海湾公司（GST）简介GST-DH9000电气火灾监控系统应用设计说明书



海湾公司(GST)是国内主要的火灾探测报警及消防整体解决方案供应商之一。自1993年成立以来，海湾已成为中国消防行业的主要品牌，广受用户认可。

海湾公司不仅拥有二十多条先进的电子产品生产线，配合其卓越的生产管理体系和严谨的质量控制流程，使海湾成为其母公司，开利全球公司(Carrier Global Corporation)，全球技术先进、精益高效的建筑智能电子产品生产基地之一。其不同产品根据不同需求分别通过了CCC、UL、LPCB、CE、SAI、EAC等一项或多项国内和国际认证。

海湾公司拥有强大的技术研发实力和持续创新能力，在中国北京和秦皇岛分别设有产品研发中心和博士后科研工作站，着眼于行业尖端技术与标准，与时俱进地开发新技术和新产品。产品线覆盖从火灾前期预警到后期灭火，再到智能逃生等各个环节，不断为保护人民生命财产安全提供优质的产品。

海湾公司在中国150多个城市设有专业的销售服务联络网点，同时依托开利全球公司的全球销售网络将产品与服务扩展到全球多个国家和地区，工程涵盖商业楼宇、住宅楼宇、公共设施、医疗、金融、酒店、教育及工业等多个领域。

自2009年8月海湾公司加入开利全球公司以来，结合其在国际市场和国内市场上的品牌、资本、技术和管理优势，致力于为客户提供全面高效的一站式消防解决方案，提升整体生活质量，带动现代化城市发展。




















[bookmark: _Hlk90995881]Gulf Security Technology Co., Ltd, GST, is a key player in the Asia fire and security industry and a trusted provider of comprehensive fire system solutions around the world. It is a subsidiary of Carrier (Carrier Global Corporation), a leading global provider of innovative HVAC, refrigeration, fire, security and building automation technologies.

GST provides a wide range of fire products and customized fire system solutions tailored to the needs of different industries. With a sales infrastructure that covers many countries and regions, and includes a China-wide network of more than 150 sales offices and several logistics centers, GST has become an important part of Carrier’s global business. 

To satisfy the needs of its global customer base, GST has established extensive R&D facilities in Beijing and Qinhuangdao in northern China. It constantly strives to develop innovative new technologies and products. GST’s factory in Qinhuangdao is a large manufacturing base producing intelligent electronic products that incorporate innovative technology. To ensure superior product quality, it has advanced manufacturing and inspection equipment and strong capabilities in quality control and process management. 

GST has earned a range of national and international certificates of conformity to standards such as China’s CCC, the international UL, the global LPCB, Europe’s CE, etc.
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[bookmark: _Toc64965937]前   言
火灾自动报警系统及消防联动应用设计说明按照通用场合类和工业场合类两部分介绍。通用场合火灾自动报警及消防联动系统应用设计书主要介绍了火灾探测器及接口部件、报警按钮、现场模块及指示部件、火灾报警控制器及火灾报警显示盘、直流不间断电源、气体灭火控制系统、消防电话系统、消防广播系统、消防控制室图形显示装置、联网系统等相关内容。工业场合火灾自动报警及消防联动系统应用设计书主要介绍了防爆系列产品、吸气式感烟火灾探测系列产品、工业模块系列产品等相关内容。
本应用设计说明书可作为火灾自动报警及消防联动控制产品的选型及应用设计的参考资料使用。
重要说明：
(1) 本应用设计说明书中的产品说明如与产品安装使用说明书有冲突的，以产品安装使用说明书为准。产品仅应被安装在产品安装使用说明书所明示规定的使用环境，不适用于有腐蚀性气体的场所（包括使用磷化铝杀虫剂的烟草仓库）。产品不可被安装在对设备有特殊认证要求的环境或场所（包括但不限于爆炸性环境、船舶、飞机、火车、机动车等交通工具）。如有特殊需求，请联系本公司相应销售人员。

(2) 本应用设计说明书为通用版本，其中展示的产品信息仅供参考，不构成具体的承诺或者保证。我们持之以恒地追求改进产品技术、提高产品性能，为此我们保留不经通知而对相关产品配置功能以及技术信息进行更新调整的权利。另外，本应用设计说明书中对系统和产品性能的描述仅适用于通常情形。由于现实中，实地环境可能存在各种无法预知的特别情况，因此相关产品性能的实现，将有赖于专业的调查分析以及设计规划。敬请垂询公司工作人员，我们将非常乐意为您提供专业建议。

(3) 应注意使用最新版本的应用设计说明书，本应用设计说明书版本升级时恕厂家不另行通知。本应用设计说明书的产品或引用的标准有可能升级，如本应用设计说明书中的产品升级，则以升级产品安装使用说明书最新版本为准，如本应用设计说明书所引用的标准已升级，则以最新标准为准，恕厂家不另行通知。

目   录
一.	产品介绍	1
(一)	防爆系列产品	1
1.	GST（Ex）系列防爆型火灾自动报警系统简介	1
1.1	名词术语	1
1.2	产品适用环境	1
2.	本安型火灾探测报警产品	2
2.1	GST-LD-N8401(Ex)总线隔离式安全栅	2
2.2	GST-LD-N8402(Ex)电源隔离式安全栅	4
2.3	GST-JX050接线箱	6
2.4	JTY-GM-GSTN9811(Ex)点型光电感烟火灾探测器	7
2.5	JTY-GM-GSTN9811(Ex)/T点型光电感烟火灾探测器	10
2.6	JTW-ZOM-GSTN9812(Ex)点型感温火灾探测器	12
2.7	JTF-GOM-GSTN9813(Ex) 点型复合式感烟感温火灾探测器	15
2.8	J-SAM-GSTN9311(Ex)手动火灾报警按钮	17
2.9	J-SAM-GSTN9313(Ex)消火栓按钮	20
2.10	GST-HX-MN100C（Ex）火灾声光警报器	23
2.11	GST-HX-MN120C（Ex）火灾声光警报器	27
2.12	GST-LD-8316/Ex手自动转换装置	30
3.	本安型产品接口设备	33
3.1	GST-AS-200齐纳安全栅	33
3.2	GST-AS-300齐纳安全柵	35
3.3	GST-LD-8331型模块箱	36
3.4	GST-LD-8332型模块箱	39
3.5	GST-LD-8333型模块箱	41
4.	隔爆型火灾探测报警产品	43
4.1	JTY-HM-GST9615线型光束感烟火灾探测器	43
4.2	JTG-ZM-GST9614点型紫外火焰探测器	48
4.3	JTG-UM-GST9616点型红外火焰探测器	52
4.4	J-SAM-GST9116手动火灾报警按钮	55
4.5	J-SAM-GST9117消火栓按钮	58
4.6	GST-HX-420B/Ex火灾声光警报器	62
4.7	GST-HX-440B/Ex火灾声光警报器	66
5.	隔爆场合用可燃性气体探测报警系列	71
5.1	GT/Y-GST003M工业及商业用途可燃气体探测器	71
5.2	JB-KR-GSTN004型可燃气体报警控制器	76
5.3	BHD51系列防爆接线盒	79
(二)	吸气式感烟火灾探测器产品	81
1.	JTY-GXF-GST1D	81
2.	JTY-GXF-GST2D	85
(三)	工业防尘防水系列产品	89
1.	JTY-GD-G3T(IP)点型光电感烟火灾探测器	89
2.	JTW-ZCD-G3N（IP）点型感温火灾探测器	91
3.	DZ-02(IP)底座	94
4.	J-SAM-GST9221B/W手动火灾报警按钮	95
5.	J-SAM-GST9223B/W消火栓按钮	97
6.	GST-HX-321B/W火灾声光警报器	100
7.	GST-LD-8316/W 手自动转换装置	103
8.	GST-LD-8317H/W气体释放警报器	106
9.	GST-LD-8335H/W手动自动状态指示灯	108
10.	CAC-01报警综合盘	109
11.	CAC-02报警综合盘	112
12.	GST-LD-IE8301型输入/输出模块	115
(四)	缆式线型感温火灾探测器产品	120
1.	JTW-LD-GST85A	120
2.	JTW-LD-GST85B	123
3.	JTW-LD-GST105B	127
(五)	分布式光纤线型感温火灾探测器产品	131
1.	GST-DTS-2020P	131
二.	火灾自动报警及联动控制系统设计说明	140

火灾自动报警及消防联动控制系统应用设计说明书（Ver.2023.07）
[bookmark: _GoBack]
海湾安全技术有限公司　　　　　　　　                                    邮编：066004

[bookmark: _Toc171089985][bookmark: _Toc205969094][bookmark: _Toc171090244][bookmark: _Toc189963379][bookmark: _Toc171090151][bookmark: _Toc135474491][bookmark: _Toc140569352][bookmark: _Toc121751739][bookmark: _Toc37250616][bookmark: _Toc171707703]产品介绍
[bookmark: _Toc171089987][bookmark: _Toc522868871][bookmark: _Toc37250617][bookmark: _Toc205969095][bookmark: _Toc189963380][bookmark: _Toc522869303][bookmark: _Toc171707704][bookmark: _Toc171090245][bookmark: _Toc135474492][bookmark: _Toc530273011][bookmark: _Toc171090152][bookmark: _Toc140569353][bookmark: _Toc121751740]防爆系列产品
[bookmark: _Toc140569354][bookmark: _Toc121751741][bookmark: _Toc205969096][bookmark: _Toc37250618][bookmark: _Toc171707705][bookmark: _Toc189963381][bookmark: _Toc171090246][bookmark: _Toc171090153][bookmark: _Toc530273012][bookmark: _Toc135474493][bookmark: _Toc522868872][bookmark: _Toc522869304][bookmark: _Toc171089988]GST（Ex）系列防爆型火灾自动报警系统简介
GST（Ex）防爆型火灾自动报警控制系统由本安型防爆设备、本安型产品接口设备、隔爆型防爆设备、隔爆场合用可燃气体探测报警设备及火灾报警控制器组成。本系列产品吸收国际、国内同类产品的先进技术，完全符合石油、化工等行业的使用要求，并经国家防爆电气产品质量监督检验中心检验合格，具备很高的可靠性和稳定性。
GST（Ex）系列产品可分为本安型防爆设备和隔爆型防爆设备两类。
本安型防爆设备包括：JTY-GM-GSTN9811(Ex)点型光电感烟火灾探测器、JTY-GM-GSTN9811(Ex)/T点型光电感烟火灾探测器、JTW-ZOM-GSTN9812(Ex)点型感温火灾探测器、JTF-GOM-GSTN9813(Ex) 点型复合式感烟感温火灾探测器，这些本安型探测器均为编码型探测器。
J-SAF-GST9211A（Ex）型手动火灾报警按钮、J-SAF-GST9213A(Ex)型消火栓按钮、GST-HX-F8501/2型火灾声/声光警报器。
隔爆型防爆设备包括：JTY-HM-GST9615线型光束感烟火灾探测器、JTG-ZM-GST9614点型紫外火焰探测器、JTG-UM-GST9616点型红外火焰探测器、J-SAM-GST9116手动火灾报警按钮。
隔爆场合用可燃气体探测报警设备包括：GT/Y-GST003M型点型可燃气体探测器、JB-KR-GST004型可燃气体报警控制器。
对于非编码本安型防爆产品，需采用GST-LD-8331模块箱、GST-LD-8332模块箱、GST-LD-8333模块箱实现与编码型火灾报警控制系统的连接，此时在回路的末端应连接一只4.7k终端电阻（不包括警报器）。对于隔爆型防爆产品，可直接与编码型火灾报警控制系统的连接。注意：编码接口设备需要安装于安全区内，如果在爆炸区域需要进行线缆连接或分支，需加装BHD51型防爆接线盒。
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(1) 本质安全电路
在规定条件（包括正常工作和规定的故障条件）下产生的任何电火花或任何热效应均不能点燃规定的爆炸性气体环境的电路。
(2) 本质安全设备
在其内部的所有电路都是本质安全电路的电气设备。
(3) 关联设备
装有本质安全电路和非本质安全电路，且结构使非本质安全电路不能对本质安全电路产生不利影响的电气设备。
(4) 二极管安全栅
由熔断器、电阻或其组合保护的，由并联二极管或二极管电路（包括齐纳二极管）组成的组件，并被制成独立装置，而不是作为较大设备的部件。
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根据产品铭牌防爆标志确定适用的爆炸性气体环境。
	

[bookmark: _Toc121751742][bookmark: _Toc140569357]本安型火灾探测报警产品
[bookmark: _Toc140569358]GST-LD-N8401(Ex)总线隔离式安全栅
特点
GST-LD-N8401(Ex)总线隔离式安全栅采用隔离式安全栅设计方案，用于连接需接入普通总线的本安编码产品，组成本质安全型防爆系统。安全栅应安装在安全区域。本安侧短路不影响非本安侧，完全用硬件实现信号转换，信号延迟低。
主要技术指标
(1) 工作电压：
信号总线电压：24V；		允许范围：16V～28V
电源总线电压：DC24V；	允许范围：DC20V～DC28V


(2) 工作电流：
总线：电流＜2.5mA
DC24V：电流＜150mA
(3) 设备容量：最多可配接32只本安编码设备。
(4) 本安参数：Um: 250V  Uo：28V  Io：115mA  Po：0.8W  Co：0.083μF  Lo：4mH
(5) 使用环境：温度： -10℃～+55℃		相对湿度≤95%，不凝露 
(6) 安全栅防护等级：IP30
(7) 安全栅外形尺寸：150mm×97mm×36mm
结构特征、安装与布线
(1) 安全栅的外形示意图如图1- 1所示。


[bookmark: _Ref140560867]图1- 1
(2) 安装：安全栅可以直接安装于宽度为35mm的标准DIN导轨，如所示。在不具备导轨安装条件时，可以通过上下两个安装孔，使用M4螺钉或ST4.2自攻螺钉（可选配塑料膨胀管）进行安装，如图1- 2所示。


    
[bookmark: _Ref140560950]图1- 2
(3) 接线
安全栅端口通过插拔式端子（包括端子头和端子座）同其他设备连接，将电缆线安装在端子头上后，端子头正确插在端子座上确定稳固连接即可。

(4) 端子说明
接线端子如图1- 3所示。


[bookmark: _Ref140560919]图1- 3

Z1、Z2：非本安侧总线输入，无极性
D1、D2：DC24V电源输入，无极性
ZO+、ZO-：本安侧总线输出
注意：安全栅应安装在安全区域，本安侧和非本安侧接线应分开，并保持一定距离(至少为50mm)。
(5) 布线要求
信号总线Z1、Z2采用耐火RVS型双绞线，截面积≥1.0mm2；电源线D1、D2采用耐火BV线，截面积≥1.5mm2。安全栅至本安编码设备应选用截面积≥1.0mm2的本安电缆，且电缆间分布电容不得大于0.083μF，分布电感不得大于4.0mH。
应用方法
每个总线隔离式安全栅最多可配接32只本安编码设备，安全栅应用示意图如图1- 4所示。 
[image: ]
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[bookmark: _Toc140569359]GST-LD-N8402(Ex)电源隔离式安全栅
特点
GST-LD-N8402(Ex)电源隔离式安全栅采用隔离式安全栅设计方案，为本安系统中本安侧设备提供DC24V。安全栅应安装在安全区域。安全栅采用隔离式设计，不需要接地。
主要技术指标
(1) 工作电压：
DC24V；允许范围：DC20V～DC28V
(2) 工电电流：＜150mA
(3) 设备容量：最多可配接2只GST-HX-MN100C(Ex)火灾声光警报器。
(4) 本安参数：Um: 250V  Uo：28V  Io：115mA  Po：0.8W  Co：0.083μF  Lo：4mH
(5) 使用环境：温度： -10℃～+55℃		相对湿度≤95%，不凝露 
(6) 安全栅防护等级：IP30
(7) 安全栅外形尺寸：150mm×97mm×36mm
结构特征、安装与布线
(1) 安全栅的外形示意图如图1- 5所示。


[bookmark: _Ref140568293]图1- 5

(2) 安装
安全栅可以直接安装于宽度为35mm的标准DIN导轨，如所示。在不具备导轨安装条件时，可以通过上下两个安装孔，使用M4螺钉或ST4.2自攻螺钉（可选配塑料膨胀管）进行安装，如图1- 6所示。



[bookmark: _Ref140568306]图1- 6
                  				
(3) 接线
安全栅端口通过插拔式端子（包括端子头和端子座）同其他设备连接，将电缆线安装在端子头上后，端子头正确插在端子座上确定稳固连接即可。
(4) 端子说明
接线端子如图1- 7所示。


[bookmark: _Ref140568316]图1- 7

D1、D2：DC24V电源输入，无极性
O+、O-：本安电源输出
注意：安全栅应安装在安全区域，本安侧和非本安侧接线应分开，并保持一定距离(至少为50mm)。
(5) 布线要求
电源线D1、D2采用耐火BV线，截面积≥1.5mm2。安全栅至本安编码设备应选用截面积≥1.0mm2的本安电缆，且电缆间分布电容不得大于0.083μF，分布电感不得大于4.0mH。
应用方法
每个电源隔离式安全栅最多可配接2只HX-MN100C(EX)火灾声光警报器，安全栅应用示意图如图1- 8所示。 
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[bookmark: _Ref140568330]图1- 8

[bookmark: _Toc140569360]GST-JX050接线箱
GST-JX050接线箱外壳防护等级为IP55，主要用于总线/电源隔离式安全栅的集中安装和防护，每只接线箱可容纳2只隔离式安全栅。
GST-JX050接线箱外形示意图如图1- 9所示。


[bookmark: _Ref140568338]图1- 9


[bookmark: _Hlk138236726][bookmark: _Toc140569361]JTY-GM-GSTN9811(Ex)点型光电感烟火灾探测器
[bookmark: _Toc37250626][bookmark: _Toc205969104]特点
JTY-GM-GSTN9811 (Ex)点型光电感烟火灾探测器（以下简称探测器）是采用红外散射原理研制而成的点型光电感烟火灾探测器，适用于石油、化工等行业具有防爆要求的1区及2区使用。与GST-LD-N8401(Ex)总线隔离式安全栅配合使用，可接入本公司生产的各类火灾报警控制器，完成探测器的信号处理。
该探测器防爆类型为本质安全型，产品符合GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》和GB 3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》的有关规定。  
本探测器采用无极性二总线信号，地址码可由编码器实现写入。采用独特的迷宫设计，防虫、防尘、抗外界光线干扰性能良好。工作时采用单片机实时采样数据处理，可根据外界温度、湿度变化进行漂移补偿，保证火灾探测的灵敏度，同时监测自身灰尘累积程度以及故障状态。该探测器结构新颖、外形美观、性能稳定可靠、抗潮湿性强，并具有良好的抗化学腐蚀性。
探测器采用红外线散射原理探测火灾，在无烟状态下，只接收很弱的红外光，当有烟尘进入时，由于散射作用，使接收光信号增强，当烟尘达到一定浓度时，可输出报警信号。为减少干扰及降低功耗，发射电路采用脉冲方式工作，可提高发射管使用寿命
主要技术指标
1.	工作电压：
信号总线电压：总线24V   允许范围：16V～28V
2.	工作电流：
监视电流≤0.3mA
报警电流≤1.0mA
3.	指示灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮
4.	防爆标志：Ex ib IIC T6 Gb
5.	防爆合格证号：CE21.0755
6.	安全栅参数：U0=28V  I0=115mA  C0=0.083μF  L0=4mH  P0=0.8W
7.	设备最大输入参数：Ui=28V  Ii=115mA  Ci=0  Li=0  Pi=0.8W
8.	保护面积：当空间高度为6米～12米时，一个探测器的保护面积，对一般保护场所而言为80平方米。空间高度为6米以下时，保护面积为60平方米。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）为准
9.	线制：信号二总线无极性
10.	编码方式：电子编码（编码范围为1～242）
11.	使用环境：温    度：-10℃～+55℃
相对湿度≤95%，不凝露
12.	外形尺寸：直径：103mm 高；55mm（带底座）
13.	壳体材料和颜色：防爆ABS，瓷白
14.	外壳防护等级：IP42
15.	重　　量：约185g
16.	安装孔距：45mm～75mm 
17.	执行标准：GB 4715-2005、GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010
结构特征、安装与布线
1. 探测器外形示意图如图1- 10所示。


	

[bookmark: _Ref140568378]                 图1- 10探测器外形示意图

	



[bookmark: _Toc124582820][bookmark: _Toc122607133][bookmark: _Toc122611342]安装与布线
警告：安装及布线应严格按照防爆产品相关安装规范执行。 
探测器安装方式如图1- 11所示。


[bookmark: _Ref140568389]图1- 11探测器安装示意图
接线方式
探测器的防爆底座示意图如图1- 12所示。底座上有4个导体片，1，3导片上带接线端子，底座上不设定位卡，便于调整探测器报警确认灯的方向。布线管内的探测器总线分别接在1，3接线端子上（不分极性），另一对导体片用来辅助固定探测器。
待底座安装牢固后，将探测器底部对正底座顺时针旋转，即可将探测器安装在底座上。


[bookmark: _Ref140651328]图1- 12探测器底座示意图
布线要求
底座接线电缆均选用截面积不小于1.0mm2的本安电缆，且电缆间分布电容不得大于0.083F，分布电感不得大于4.0mH。
注：为避免接线混乱，应采用不同颜色的线进行区别。
系统接线：
与GST-LD-N8401(Ex)总线隔离式安全栅配接使用，安全栅安装在安全区，每个安全栅最多配接32只探测器，系统接线图如图1- 13所示。 
[image: ]
[bookmark: _Ref140568419]图1- 13系统接线图
[bookmark: _Toc140569362]JTY-GM-GSTN9811(Ex)/T点型光电感烟火灾探测器
特点
JTY-GM-GSTN9811 (Ex)/T点型光电感烟火灾探测器（以下简称探测器）是采用红外散射原理研制而成的点型光电感烟火灾探测器，适用于石油、化工等行业具有防爆要求的1区及2区使用。与GST-LD-N8401(Ex)总线隔离式安全栅配合使用，可接入本公司生产的各类火灾报警控制器，完成探测器的信号处理。
该探测器防爆类型为本质安全型，产品符合GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》和GB 3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》的有关规定。同时本探测器还抗磷化铝、盐雾、二氧化硫腐蚀，适用于仓库、厂房及其它有磷化铝、盐雾、二氧化硫腐蚀环境的场所。  
本探测器采用无极性二总线信号，地址码可由编码器实现写入。采用独特的迷宫设计，防虫、防尘、抗外界光线干扰性能良好。工作时采用单片机实时采样数据处理，可根据外界温度、湿度变化进行漂移补偿，保证火灾探测的灵敏度，同时监测自身灰尘累积程度以及故障状态。该探测器结构新颖、外形美2.4.2	主要技术指标观、性能稳定可靠、抗潮湿性强，并具有良好的抗化学腐蚀性。
探测器采用红外线散射原理探测火灾，在无烟状态下，只接收很弱的红外光，当有烟尘进入时，由于散射作用，使接收光信号增强，当烟尘达到一定浓度时，可输出报警信号。为减少干扰及降低功耗，发射电路采用脉冲方式工作，可提高发射管使用寿命。
主要技术指标
1.	工作电压：
信号总线电压：总线24V   允许范围：16V～28V
2.	工作电流：
监视电流≤0.3mA
报警电流≤1.0mA
3.	指示灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮
4.	防爆标志：Ex ib IIC T6 Gb
5.	防爆合格证号：CE21.0754
6.	安全栅参数：U0=28V  I0=115mA  C0=0.083μF  L0=4mH  P0=0.8W
7.	设备最大输入参数：Ui=28V  Ii=115mA  Ci=0  Li=0  Pi=0.8W
8.	保护面积：当空间高度为6米～12米时，一个探测器的保护面积，对一般保护场所而言为80平方米。空间高度为6米以下时，保护面积为60平方米。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）为准
9.	线制：信号二总线无极性
10.	编码方式：电子编码（编码范围为1～242）
11.	使用环境：温    度：-10℃～+55℃
相对湿度≤95%，不凝露
12.	外形尺寸：直径：103mm 高；55mm（带底座）
13.	壳体材料和颜色：防爆ABS，象牙白
14.	外壳防护等级：IP42
15.	重　　量：约185g
16.	安装孔距：45mm～75mm 
17.	执行标准：GB 4715-2005、GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010
结构特征、安装与布线
探测器外形示意图如图1- 14所示。
	

[bookmark: _Ref140568432]                   图1- 14探测器外形示意图
	



[bookmark: _Toc122611344][bookmark: _Toc122607135]安装与布线
警告：安装及布线应严格按照防爆产品相关安装规范执行。 
探测器安装方式如图1- 15所示。


[bookmark: _Ref140568442]图1- 15探测器安装示意图

接线方式
探测器的防爆底座示意图如图1- 16所示。底座上有4个导体片，布线管内的探测器总线分别接在任意对角的二个接线端子上（不分极性），另一对导体片用来辅助固定探测器。。
探测器与防爆定位底座上有定位凸棱，使探测器具有唯一的安装位置。防爆定位底座A、B处有两个凸棱，探测器防爆定位中扣侧面C处有一个凸棱。装配时，将探测器C对准防爆定位底座A处，顺时针旋转至B处即可安装好探测器。


[bookmark: _Ref140568661]图1- 16探测器底座示意图
布线要求
底座接线电缆均选用截面积不小于1.0mm2的本安电缆，且电缆间分布电容不得大于0.083F，分布电感不得大于4.0mH。
注：为避免接线混乱，应采用不同颜色的线进行区别。

[bookmark: _Hlk121775214]系统接线：
与GST-LD-N8401(Ex)总线隔离式安全栅配接使用，安全栅安装在安全区，每个安全栅最多配接32只探测器，系统接线图如图1- 17所示。 
[image: ]
[bookmark: _Ref140568676]图1- 17系统接线图
[bookmark: _Toc140569363]JTW-ZOM-GSTN9812(Ex)点型感温火灾探测器
特点
JTW-ZOM-GSTN9812(Ex)点型感温火灾探测器（以下简称探测器）适用于石油、化工等行业具有防爆要求的1区及2区使用。与GST-LD-N8401(Ex)总线隔离式安全栅配合使用，可接入本公司生产的各类火灾报警控制器，完成探测器的信号处理。
该探测器防爆类型为本质安全型，产品符合GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》和GB 3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》的有关规定。  
本探测器采用无极性二总线信号，地址码可由编码器实现写入，工程调试方便。本探测器结构新颖、外形美观、性能稳定可靠，特别适用于发生火灾时有剧烈温升的场所，与感烟探测器配合使用更能可靠探测火灾，减少损失，且具有良好的抗化学腐蚀性。
探测器采用热敏电阻作为传感器，利用热敏电阻对环境温度敏感的特性来获取环境温度信息。内部电路将该信息转换为电压信号后传送到单片机。单片机通过内置的智能算法对信号进行分析处理，同时判断当前是否处于火警或故障状态，并向控制器发送当前的状态信息。
主要技术指标
1.	产品类别：A2R
2.	工作电压：
信号总线电压：总线24V   允许范围：16V～28V
3.	工作电流：
监视电流≤0.3mA
报警电流≤1.0mA
4.	指示灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮
5.	防爆标志：Ex ib IIC T6 Gb
6.	防爆合格证号：CE21.0150
7.	安全栅参数：U0=28V  I0=115mA  C0=0.083μF  L0=4mH  P0=0.8W
8.	设备最大输入参数：Ui=28V  Ii=115mA  Ci=0  Li=0  Pi=0.8W
9.	保护面积：当空间高度小于8m时，一个探测器的保护面积，对一般保护现场而言为20m2～30m2。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）为准。
10.	线制：信号二总线无极性
11.	编码方式：电子编码（编码范围为1～242）
12.	使用环境：温    度：-10℃～+50℃
相对湿度≤95%，不凝露
13.	外形尺寸：直径：103mm 高：58mm（带底座）
14.	壳体材料和颜色：防爆ABS，瓷白
15.	外壳防护等级：IP42
16.	重　　量：约157g
17.	安装孔距：45mm～75mm 
18.	执行标准：GB 4716-2005、GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010
结构特征、安装与布线
 探测器外形示意图如图1- 18所示。


[bookmark: _Ref140568689]图1- 18探测器外形示意图

[bookmark: _Toc122607137][bookmark: _Toc122611346]安装与布线
警告：安装及布线应严格按照防爆产品相关安装规范执行。 
探测器安装方式如图1- 19所示。
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[bookmark: _Ref140568699]图1- 19探测器安装示意图

接线方式
探测器的防爆底座示意图图1- 20所示。底座上有4个导体片，1，3导片上带接线端子，底座上不设定位卡，便于调整探测器报警确认灯的方向。布线管内的探测器总线分别接在1，3接线端子上（不分极性），另一对导体片用来辅助固定探测器。
待底座安装牢固后，将探测器底部对正底座顺时针旋转，即可将探测器安装在底座上。


[bookmark: _Ref140568710]图1- 20探测器底座示意图
布线要求
底座接线电缆均选用截面积不小于1.0mm2的本安电缆，且电缆间分布电容不得大于0.083F，分布电感不得大于4.0mH。
注：为避免接线混乱，应采用不同颜色的线进行区别。
系统接线：
与GST-LD-N8401(Ex)总线隔离式安全栅配接使用，安全栅安装在安全区，每个安全栅最多配接32只探测器，系统接线图图1- 21所示。 
[image: ]
[bookmark: _Ref140568722]图1- 21系统接线图
[bookmark: _Hlk121836191][bookmark: _Toc140569364]JTF-GOM-GSTN9813(Ex) 点型复合式感烟感温火灾探测器
特点
JTF-GOM-GSTN9813(Ex) 点型复合式感烟感温火灾探测器（以下简称探测器）是由烟雾传感器件和半导体温度传感器件从工艺结构和电路结构上共同构成的多元复合探测器。适用于石油、化工等行业具有防爆要求的1区及2区使用。与GST-LD-N8401(Ex)总线隔离式安全栅配合使用，可接入本公司生产的各类火灾报警控制器，完成探测器的信号处理。
该探测器防爆类型为本质安全型，产品符合GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》和GB 3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》的有关规定。  
本探测器采用无极性二总线信号，地址码可由编码器实现写入。不仅具有普通散射型光电感烟探测器的性能，而且兼有定温、差定温感温探测器的性能，正是由于感烟与感温的复合技术，使得该款探测器克服了普通散射型光电探测器对黑烟小颗粒烟雾的不敏感特性，能够对国家标准试验火SH3（聚氨酯塑料火）和SH4（正庚烷火）的燃烧进行探测和报警，同时也能对酒精燃烧等有明显温升的明火进行探测报警，火灾探测性能可靠，而且还具有良好的抗化学腐蚀性的特点。
普通散射光型烟雾探测器对那些产生小颗粒黑色烟雾的燃烧不敏感，但由于这些火都伴随着明显的温升，如果将光电感烟和温度传感器复合在一起，利用复合“火灾量”算法能够有效地提高光电探测的灵敏度，使光电探测器对小粒子黑烟明火也能及时探测报警，扩大了光电探测的应用范围。
主要技术指标
1.	工作电压：
信号总线电压：总线24V   允许范围：16V～28V
2.	工作电流：
监视电流≤0.3mA
报警电流≤1.0mA 
3.	感温类别：A2R 
4.	指示灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮
5.	防爆标志：Ex ib IIC T6 Gb
6.	防爆合格证号：CE21.0753
7.	安全栅参数：U0=28V  I0=115mA  C0=0.083μF  L0=4mH  P0=0.8W
8.	设备最大输入参数：Ui=28V  Ii=115mA  Ci=0  Li=0  Pi=0.8W
9.	保护面积：当空间高度为6米～12米时，一个探测器的保护面积，对一般保护场所而言为80平方米。空间高度为6米以下时，保护面积为60平方米。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）为准
10.	线制：信号二总线无极性
11.	编码方式：电子编码（编码范围为1～242）
12.	使用环境：温    度：-10℃～+50℃
相对湿度≤95%，不凝露
13.	外形尺寸：直径：103mm 高：55mm（带底座）
14.	壳体材料和颜色：防爆ABS，瓷白
15.	外壳防护等级：IP42
16.	重　　量：约187g
17.	安装孔距：45mm～75mm 
18.	执行标准：GB 4715-2005、GB 4716-2005、GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010
结构特征、安装与布线
探测器外形示意图1- 22所示。
[image: ]
[bookmark: _Ref140568744]图1- 22探测器外形示意图
[bookmark: _Toc122607139][bookmark: _Toc122611348]
安装与布线
警告：安装及布线应严格按照防爆产品相关安装规范执行。 
探测器安装方式图1- 23所示。
[image: ]
[bookmark: _Ref140568777]图1- 23探测器安装示意图

接线方式
探测器的防爆底座示意图1- 24所示。底座上有4个导体片，1，3导片上带接线端子，底座上不设定位卡，便于调整探测器报警确认灯的方向。布线管内的探测器总线分别接在1,3接线端子上（不分极性），另一对导体片用来辅助固定探测器。
	待底座安装牢固后，将探测器底部对正底座顺时针旋转，即可将探测器安装在底座上。


[bookmark: _Ref140568795]图1- 24探测器底座示意图

布线要求
底座接线电缆均选用截面积不小于1.0mm2的本安电缆，且电缆间分布电容不得大于0.083F，分布电感不得大于4.0mH。
注：为避免接线混乱，应采用不同颜色的线进行区别。


  系统接线：
与GST-LD-N8401(Ex)总线隔离式安全栅配接使用，安全栅安装在安全区，每个安全栅最多配接32只探测器，系统接线图1- 25所示。 
[image: ]
[bookmark: _Ref140568825]图1- 25系统接线图
[bookmark: _Toc140569365][bookmark: _Hlk121775232]J-SAM-GSTN9311(Ex)手动火灾报警按钮
特点
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]J-SAM-GSTN9311(Ex)手动火灾报警按钮（以下简称报警按钮）安装在公共场所，当人工确认火灾发生后按下报警按钮上的按片，可向控制器发出火灾报警信号，控制器接收到报警信号后，显示出报警按钮的编码信息并发出报警声响。本报警按钮防爆类型为本质安全型，符合GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》和GB 3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》的有关规定，并取得了国家防爆产品检验机关颁发的产品防爆合格证书，同时满足国标GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》的有关规定，主要应用于石油及化工等易燃、易爆场所。
[bookmark: _Hlk121772448]主要技术指标
1.	工作电压：
信号总线电压：24V           允许范围：16V~28V
2.	工作电流：
监视电流≤0.25mA
报警电流≤0.5mA
3.	输出容量：额定DC30V/100mA无源输出触点信号，接触电阻≤100m
4.	启动零件型式：可重复使用型
5.	启动方式：人工按下按片
6.	复位方式：用专用钥匙复位
7.	指示灯：红色，正常巡检时闪亮，报警后点亮
8.	编码方式：电子编码，编码范围在1～242之间任意设定
9.	线制：与控制器无极性二线制连接
10.	使用环境：
类    型：户内
温    度：-10℃～+55℃
相对湿度≤95%，不凝露
11.	外形尺寸：95.4mm×98.4mm×45.5mm (带底壳)
12.	外壳防护等级：IP40 
13.	防爆标志：ExibⅡCT6 Gb
14.	壳体材料和颜色：ABS，红色
15.	重量：约179g(含底壳)
16.	安装孔距：60mm
17.	执行标准：GB 19880-2005 GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010
[bookmark: _Hlk121770554]结构特征、安装与布线
报警按钮的外形示意图1- 26所示


[bookmark: _Ref140568841]图1- 26手动火灾报警按钮外形示意图

安装与布线
警告：安装设备之前，请切断回路的电源并确认全部底壳已安装牢靠且每一个底壳的连接线极性准确无误。
安装前应首先检查外壳是否完好无损，标识是否齐全。
安装时只需拔下报警按钮，从底壳的进线孔中穿入电缆并接在相应端子上，再插好报警按钮即可安装好报警按钮，安装孔距为60mm (参见图1- 27)。报警按钮安装采用进线管明装和进线管暗装两种方式，安装示意图1- 28所示。报警按钮端子示意图1- 29所示。
	

[bookmark: _Ref140568891]图1- 27进线管明装(左)暗装(右)

	

[bookmark: _Ref140568903]图1- 28报警按钮安装图




[bookmark: _Ref140568913]图1- 29端子示意图

端子说明：
    Z1、Z2：无极性信号二总线接线端子。
    K1、K2：额定DC30V/100mA无源常开输出端子。
4.  电缆均选用截面积≥1.0mm2的本安电缆，且电缆间分布电容不得大于0.083μF，分布电感不得大于4.1mH。
[bookmark: _Toc140569366]J-SAM-GSTN9313(Ex)消火栓按钮
特点
J-SAM-GSTN9313(Ex)消火栓按钮(以下简称消火栓按钮) 表面装一按片，当启用消火栓时，可直接按下按片，此时消火栓按钮的红色启动指示灯亮，表明已向消防控制室发出了报警信息，火灾报警控制器在确认了消防水泵已启动运行后，就向消火栓按钮发出命令信号点亮绿色回答指示灯。 本按钮防爆类型为本质安全型，符合GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》和GB 3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》的有关规定，并取得了国家防爆产品检验机关颁发的产品防爆合格证书，主要应用于石油及化工等易燃、易爆场所。
主要技术指标
1.	工作电压：
信号总线电压：24V     允许范围：16V~28V
2.	工作电流：
监视电流≤0.25mA
报警电流≤0.8mA
3.	输出容量：额定DC30V/100mA无源输出触点信号，接触电阻≤100m
4.	线制：消火栓按钮与火灾报警控制器信号二总线连接
5.	编码方式：电子编码方式，占用一个总线编码点，编码范围可在1～242之间任意设定
6.	启动零件型式：重复使用型
7.	启动方式：人工按下按片
8.	复位方式：用专用钥匙手动复位
9.	指示灯：红色启动指示灯，巡检时闪亮，消火栓按钮按下时此灯点亮；绿色回答指示灯，消防水泵运行时此灯点亮

10.	使用环境：
温    度：-10℃～＋55℃
相对湿度≤95%，不凝露
11.	外形尺寸：95.4mm×98.4mm×52.5mm（含底壳）
12.	外壳防护等级：IP43
13.	防爆标志：ExibⅡCT6 Gb
14.	壳体材料和颜色：ABS，红色
15.	重量：约205g(含底壳)
16.	安装孔距：60mm
17.	执行标准：GB 16806-2006、GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010
结构特征、安装与布线
消火栓按钮外形示意图1- 30所示:
[image: ]
[bookmark: _Ref140568927]图1- 30消火栓按钮外形示意图
对外接线端子示意图1- 31所示：
[image: ]
[bookmark: _Ref140568937]图1- 31

其中：
Z1、Z2：接控制器二总线，无极性；
K1、K2：无源常开触点，用于直接启动外部设备；
布线要求：电缆均选用截面积不小于1.0mm2的本安电缆，且电缆间分布电容不得大于0.083μF，分布电感不得大于4.2mH。
安装
[bookmark: _Toc37250628][bookmark: _Toc205969106]警告：安装设备之前，请切断回路的电源并确认全部底座已安装牢靠且每一个底座的连接线正确无误。
安装前应首先检查外壳是否完好无损，标识是否齐全。
消火栓按钮采用明装方式，分为进线管明装和进线管暗装：进线管暗装时只需拔下消火栓按钮，从底壳的进线孔中穿入电缆并接在相应端子上，再插好消火栓按钮即可安装好（图1- 32）；进线管明装时只需拔下消火栓按钮，将底壳下端的敲落孔敲开，从敲落孔中穿入电缆并接在相应端子上，再插好消火栓按钮即可安装好（图1- 33）；安装孔距为60mm (图1- 31)
	

[bookmark: _Ref140569225]图1- 32进线管暗装
	

[bookmark: _Ref140569235]图1- 33进线管明装

	


应用方法
消火栓按钮与火灾报警控制器及泵控制箱的连接为总线制启泵方式，消火栓按钮直接和信号二总线连接。消火栓按钮按下，即向火灾报警控制器发出报警信号，火灾报警控制器收到报警信号后，将命令消火栓按钮点亮绿色回答指示灯。图1- 34所示。
每个GST-LD-N8401（EX）总线隔离式安全栅最多带32个本安编码设备。
[image: ]总线隔离式安全栅

[bookmark: _Ref140569002]图1- 34应用示意图

[bookmark: _Toc140569367]GST-HX-MN100C（Ex）火灾声光警报器
特点
GST-HX-MN100C（Ex）火灾声光警报器（以下简称声光警报器），是一种安装在现场的声光报警设备，当现场发生火灾并被确认后，由消防控制中心的火灾报警控制器启动警报器。警报器启动时发出强烈的声光信号，以达到提醒现场人员注意的目的。在用于石油、化工行业等有防爆要求的1区及2区时，需与海湾公司生产的安全栅配接使用。
主要技术指标
1. 工作电压：
2. 信号总线电压：总线24V，无极性     允许范围：16V～28V
3. 电源电压：DC24V，无极性        允许范围：DC20V～DC28V
4. 工作电流：
5. 总线监视电流≤0.3mA    总线动作电流≤1.5mA
6. 电源监视电流≤1mA     电源动作电流≤15mA
7. 闪光频率：1.12Hz~1.68 Hz
8. 声压级：75dB～115dB（正前方3m水平处（A计权））
9. 防爆标志：Ex ib ⅡC T6 Gb
10. 线制：四线制，与总线隔离安全栅采用无极性信号二总线连接，与电源隔离安全栅采用无极性二线制连接
11. 总线本安参数：Ui=28V  Ii=115mA  Ci=0  Li=0  Pi=0.8W
12. 电源本安参数：Ui=28V  Ii=115mA  Ci=0  Li=0  Pi=0.8W
13. 使用环境：
温    度：-10℃～+55℃
相对湿度≤95%，不凝露
14. 仓储条件：
温度：-20℃~60℃
湿度：0~95%，不凝露
15. 使用场所：室内
16. 外形尺寸：144mm×90mm×60.5mm（带底壳）
17. 外壳防护等级：IP43
18. 壳体材料和颜色：ABS/白色，正面镶有透明光罩/红色
19. 重量：331g（带底壳）
20. 安装孔距：65mm
21. 执行标准：GB26851-2011  GB3836.1-2010  GB3836.4-2010
GST-HX-MN100C(Ex)声光警报器所配接安全栅参数：
电源隔离式安全栅：                       
型号：GST-LD-N8402(Ex)电源隔离式安全栅
1. 防爆标志：[Ex ib Gb]ⅡC
2. 工作电压：24V
3. 最高允许电压：Um=250V 
4. 最高输出电压：U0=28V
5. 最大输出电流：I0=115mA
6. 最大外部电容：C0=0.083uF
7. 最大外部电感：L0=4mH
8. 最大输出功率：P0=0.8W
9. 总线隔离式安全栅：
型号：GST-LD-N8401(Ex)总线隔离式安全栅
1. 防爆标志：[Ex ib Gb]ⅡC
2. 工作电压：24V
3. 最高允许电压：Um=250V 
4. 最高输出电压：U0=28V
5. 最大输出电流：I0=115mA
6. 最大外部电容：C0=0.083uF
7. 最大外部电感：L0=4mH
8. 最大输出功率：P0=0.8W
结构特征、安装与布线
GST-HX-MN100C(Ex)声光警报器外形示意图1- 35所示：


[bookmark: _Ref140569423]图1- 35

安装方法：
警告：安装设备之前，请切断回路的电源并确认全部底壳已安装牢靠且每一个底壳的连接线准确无误。
安装前应首先检查外壳是否完好无损，标识是否齐全。
警报器采用明装方式，在普通高度空间下，以距顶棚0.2m处为宜。
声光警报器与底壳之间采用插接方式。
安装底壳时应注意方向，底壳示意图1- 36所示。


[bookmark: _Ref140569424]图1- 36底壳示意图

其中：D1、D2接GST-LD-N8402(Ex)电源隔离式安全栅，无极性。
      Z1、Z2接GST-LD-N8401(Ex)总线隔离式安全栅，无极性。
布线要求：
底座接线电缆均选用截面积不小于1.0mm2的本安电缆，且电缆间分布电容不得大于0.083F，分布电感不得大于4.0mH。
系统应用：
在用于防爆场所时，声光警报器与总线隔离式安全栅及电源隔离式安全栅，组成本安型防爆系统。系统连线示意图1- 37所示。警报器D1、D2与GST-LD-N8402(Ex)电源隔离式安全栅输出线连接，无极性；警报器Z1、Z2与GST-LD-N8401(Ex)总线隔离式安全栅输出线连接，无极性。警报器在接收到火灾报警控制器的启动命令后，通过安全栅为声光警报器施加启动电压，声光警报器发出声、光报警信号。控制器发出停动或复位命令后，声光警报器停止发出声、光报警信号。
[image: ]
[bookmark: _Ref140569461]图1- 37系统连线示意图

[bookmark: _Toc140569368]GST-HX-MN120C（Ex）火灾声光警报器
特点
GST-HX-MN120C（Ex）火灾声光警报器（以下简称声光警报器），是一种安装在现场的声光报警设备，当现场发生火灾并被确认后，由消防控制中心的火灾报警控制器启动警报器。警报器启动时发出强烈的声光信号，以达到提醒现场人员注意的目的。在用于石油、化工行业等有防爆要求的1区及2区时，需与海湾公司生产的安全栅配接使用。
主要技术指标
1. 工作电压：
2. 信号总线电压：DC24V，无极性     允许范围：16V～28V
3. 工作电流：
总线监视电流≤0.25mA    总线动作电流≤5mA
4. 闪光频率：1.1Hz~1.7 Hz
5. 火警声调声压级：75dB～115dB（正前方3m水平处（A计权））
6. 变调周期：3.5s～4.8s（火警声）
7. 防爆标志：Ex ib ⅡC T6 Gb
8. 线制：信号二总线无极性
9. 总线本安参数：Ui=28V  Ii=115mA  Ci=0.0001Uf  Li=0  Pi=0.8W
10. GST-HX-MN120C(Ex)火灾声光警报器所配接安全栅参数：名称：总线隔离式安全栅
11. 型号：GST-LD-N8401(Ex)总线隔离式安全栅
12. 防爆标志：[Ex ib Gb]ⅡC
13. 工作电压：24V
14. 最高允许电压：Um=250V 
15. 最高输出电压：U0=28V
16. 最大输出电流：I0=115mA
17. 最大外部电容：C0=0.083Uf
18. 最大外部电感：L0=4mH
19. 最大输出功率：P0=0.8W
20. 使用环境：
温    度：-10℃～+55℃
相对湿度≤95%，不凝露
21. 仓储条件：
温    度：-20℃~60℃
相对湿度≤95%，不凝露
22. 使用场所：室内
23. 外形尺寸：121mm×91mm×52mm（带底壳）
24. 壳体材料和颜色：ABS/白，正面镶有透明光罩/红色
25. 外壳防护等级：IP41
26. 重量：约200g（带底壳）
27. 安装孔距：60mm
28. 执行标准：GB26851-2011  GB3836.1-2010  GB3836.4-2010
结构特征、安装与布线
GST-HX-MN120C（Ex）火灾声光警报器声光警报器外形示意图1- 38所示。


[bookmark: _Ref140569487]图1- 38

安装方法：
警告：安装设备之前，请切断回路的电源并确认全部底壳已安装牢靠且每一个底壳的连接线准确无误。
安装前应首先检查外壳是否完好无损，标识是否齐全。
警报器采用明装方式，在普通高度空间下，以距顶棚0.2m处为宜。
声光警报器与底壳之间采用插接方式。
安装底壳时应注意方向，底壳示意图1- 39所示。  


[bookmark: _Ref140569502]图1- 39底壳示意图

其中：  Z1、Z2接GST-LD-N8401(Ex)总线隔离式安全栅，无极性。
布线要求：
底座接线电缆均选用截面积不小于1.0mm2的本安电缆，且电缆间分布电容不得大于0.083F，分布电感不得大于4.0mH。
注：为避免接线混乱，应采用不同颜色的线进行区别。
系统应用：
在用于防爆场所时，声光警报器与总线隔离式安全栅，组成本安型防爆系统。系统连线示意图1- 40如所示。警报器Z1、Z2与GST-LD-N8401(Ex)总线隔离式安全栅输出线连接，无极性。警报器在接收到火灾报警控制器的启动命令后，通过安全栅为声光警报器施加启动电压，声光警报器发出声、光报警信号。控制器发出停动或复位命令后，声光警报器停止发出声、光报警信号。



[bookmark: _Ref140569520]图1- 40系统连线示意图
[bookmark: _Toc140569369]GST-LD-8316/Ex手自动转换装置
特点
GST-LD-8316/Ex手自动转换装置（以下简称转换装置），用于控制气体灭火系统在手动状态和自动状态之间的转换，同时还有紧急启动和停动功能。通常安装在保护区门口便于操作的位置，当有人员进入被保护区域时，可通过转换装置将系统置于手动模式，以禁止系统的联动启动；当无人员在被保护区域时，可通过转换装置将系统置于自动模式，以便火灾报警系统能自动联动气体灭火。
当被保护的区域内发生火灾时，按下“紧急启动”按键，即可向气体灭火控制器发出气体喷洒请求信号，气体灭火控制器按预设逻辑开始启动声光报警、关闭空调风阀等，经延时后，启动气体喷洒电磁阀。在延时期间，若现场人员确认无火灾发生或现场有人没有撤离，可立即按下“紧急停止”按键，中止延时。
本转换装置防爆类型为本质安全型，符合GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》和GB 3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》的有关规定，并取得了国家防爆产品检验机关颁发的产品防爆合格证书，主要应用于石油及化工等易燃、易爆场所。
主要技术指标
1.	工作电压：总线24V，允许范围：16V~28V
2.	工作电流：监视电流 ≤1mA     报警电流≤4mA
3.	启动方式：人工按下“紧急启动”按键
4.	启动零件类型：重复使用型
5.	复位方式：用专用钥匙复位 
6.	指示灯：
工作：绿色，工作时闪亮；
延时：红色，系统处于延时启动阶段时点亮；
启动：红色，控制器启动存放灭火气体的钢瓶的电磁阀时点亮；
喷洒：红色，灭火气体开始喷洒时点亮；
自动：黄色，系统处于自动模式时点亮；
手动：绿色，系统处于手动模式时点亮。
7.	线  制：与气体灭火控制器采用无极性两线制连接
8.	使用环境：
温    度：-10℃～+55℃       相对湿度≤95%，不凝露
9.	壳体材料和颜色：防爆ABS，红色
10.	重量：0.4kg
11.	防爆标志：ExibⅡCT6
12.	防护等级：IP65
13.	安装孔距：139mm
14.	外形尺寸：157mm×133mm×70mm

结构特征、安装与布线
装置的外形示意图1- 41所示。
[image: ]
[bookmark: _Ref140569544]图1- 41 外形示意图
安装与布线
警告：安装设备之前，请切断回路的电源并确认全部底壳已安装牢靠。
此转换装置安装时无需拆解。“防水接头”与电缆之间已经预紧，是确保防水等级的重要零件。若拆卸后安装不良，会破坏防水性能，影响产品使用。
1.	转换装置采用壁挂式安装，通过2个8的塑料胀钉将装置整体安装固定在墙体上。安装孔位置和安装孔距图1- 42所示。
[image: ]防水接头

[bookmark: _Ref140569572]图1- 42安装示意图

接线
布线要求：电缆均选用截面积≥1.0mm2的本安电缆，且电缆间分布电容不得大于0.083μF，分布电感不得大于4.1mH。
注意：图1- 43所示，线缆接头需要进行防水、绝缘处理（请使用防水胶带进行防水处理，防水胶带外还需缠绕电工胶带防止防水胶带被破坏；防水胶带规格：2mm×30mm×1.5m，每卷约可用于20支产品）。
	[image: ]

	[image: ]

	[bookmark: _Ref140569595]图1- 43接线示意图



应用方法

装置采用两线制与气体灭火控制器连接，允许最多10个转换装置（如果该回路中还配接有编码型紧急启/停按钮（以下简称按钮），则转换装置和按钮一共最多可以接10只）同时控制同一区域的气体灭火钢瓶，当多只装置连接时其间需采用并联连接，图1- 44所示（图中N≤10）。



[bookmark: _Ref140569662]图1- 44系统应用示意图

[bookmark: _Toc37250629][bookmark: _Toc205969107][bookmark: _Toc121751743][bookmark: _Toc140569370]本安型产品接口设备
[bookmark: _Toc205969108][bookmark: _Toc37250630][bookmark: _Toc140569371] GST-AS-200齐纳安全栅
特点
GST-AS-200齐纳式安全栅为本安型产品的关联设备，通过限制进入到爆炸性环境的能量而起到安全保护作用。安全栅为单极性安全栅，用于一端接地的二线制信号连接。外形美观、大方，具有较强的抗干扰性能和防护性能，采用防雷设计，避免由于雷击造成损坏。安全栅与我公司生产的本安型探测器、报警按钮等产品配套使用，应用于现代工业的自动化过程控制，广泛用于石油、化工、医药、船舶等领域。
主要技术指标
主要参数
1. 工作电压：24V
2. 最高允许电压：Um=250V AC/DC
3. 最高输出电压：U0=28V
4. 最大输出电流：I0=93mA
5. 最大外部电容：C0=0.083uF
6. 最大外部电感：L0=4mH
7. 端电阻：1-3 端330Ω   2-4端 0Ω
8. 使用环境
9. 温    度：－20℃～＋40℃
10. 相对湿度：≤95% 不凝露
11. 外形尺寸：96.9mm×20.9mm×58.4mm
结构特征、安装与布线
安全栅采用统一的外形和安装尺寸，安全栅电路用环氧树脂浇封在壳体内，各接线端子间的爬电距离、电气间隙及材料的相对泄痕指数均符合GB 3836.1及GB 3836.4的有关要求。安全栅外形示
意图1- 45所示。


[bookmark: _Ref140569677]图1- 45

安全栅采用金属支架安装，在宽20mm的金属支架上，横向钻两个间距11.5mm、孔径为Φ4.5 mm2的安装孔，将安全栅两接地螺栓插入拧紧，并将金属支架可靠接地。
接线端子示意图1- 46所示，端子说明见表1-1。



[bookmark: _Ref140569692]图1- 46
表1-1

	端子号
	端子说明
	GST-AS-200

	1
	非本安侧端子
	正极

	2
	非本安侧端子
	负极（内部接地）

	3
	本安侧端子
	正极

	4
	本安侧端子
	负极（内接地）


应用方法
安全栅应用示意图1- 47所示。


[bookmark: _Ref140569713]图1- 47
[bookmark: _Toc256412054][bookmark: _Toc268250394][bookmark: _Toc37250631][bookmark: _Toc205969109][bookmark: _Toc171090260][bookmark: _Toc171707719][bookmark: _Toc189963395][bookmark: _Toc140569372] GST-AS-300齐纳安全柵
特点
GST-AS-300齐纳式安全栅为本安型产品的关联设备，通过限制进入到爆炸性环境的能量而起到安全保护作用。安全栅为双极性安全栅，用于无极性二线制信号连接。外形美观、大方，具有较强的抗干扰性能和防护性能，采用防雷设计，避免由于雷击造成损坏。安全栅与我公司生产的本安型探测器、报警按钮等产品配套使用，应用于现代工业的自动化过程控制，广泛用于石油、化工、医药、船舶等领域。
主要技术指标
主要参数
· 工作电压：24V
· 最高允许电压：Um=250V AC/DC
· 最高输出电压：U0=28V
· 最大输出电流：I0=93mA
· 最大外部电容：C0=0.083uF
· 最大外部电感：L0=4mH
· 端电阻：1-3 端320Ω   2-4端 320Ω
· 使用环境
· 温    度：－20℃～＋40℃
· 相对湿度：≤95% 不凝露
· 外形尺寸：96.9mm×20.9mm×58.4mm
结构特征、安装与布线
GST-AS-300齐纳安全栅的外形结构、安装方法均与GST-AS-200齐纳安全栅相同。
接线端子示意图1- 45所示。端子说明见表1-1。
[bookmark: _Ref194829354][bookmark: _Ref205967401]表1-1
	端子号
	端子说明
	GST-AS-300

	1
	非本安侧端子
	无极性

	2
	非本安侧端子
	无极性

	3
	本安侧端子
	无极性

	4
	本安侧端子
	无极性 


应用方法
GST-AS-300齐纳安全栅应用方法与GST-AS-200齐纳安全栅相同。
[bookmark: _Toc171090259][bookmark: _Toc171707718][bookmark: _Toc189963394][bookmark: _Toc37250632][bookmark: _Toc205969110][bookmark: _Toc140569373] GST-LD-8331型模块箱
特点
GST-LD-8331模块箱（以下简称模块箱）内部装有GST-LD-8325模块（以下简称模块）和GST-AS-300安全栅（以下简称安全栅），可与J-SAF-GST9213A（Ex）消火栓按钮配接，组成本质安全型防爆系统。一旦发生火灾，现场人员按下消火栓报警按钮，模块将报警信号通过总线传入控制器，控制器会显示出该编码地址的报警信号。模块箱具有检线功能，当模块出现故障时，控制器会显示出该编码地址的故障信号。模块采用电子编码方式，可通过我公司生产的GST-BMQ-2型电子编码器进行现场编码。
模块箱应安装在安全区域
主要技术指标
1. 工作电压：
信号总线电压：24V；		允许范围：16V～28V
电源总线电压：DC24V；	允许范围：DC20V～DC28V
2. 工作电流：
总线：监视电流≤1mA，报警电流≤1.5mA
DC24V：监视电流≤10mA，报警电流（不包括有源输出端口的输出电流）≤60mA
3. 有源输出：DC24V/100mA
4. 输入检线：输入线路发生断路（短路为动作信号），模块将向控制器发送故障信号
5. 输出检线：输出线路发生断路、短路，模块将向控制器发送故障信号（注：启泵继电器线圈电阻应在350Ω~8k之间）
6. 电源故障：DC24V掉电时，模块将向控制器发送故障信号
7. 连接设备容量：最多可配接10只J-SAF-GST9213A(Ex)消火栓按钮
8. GST-LD-8331并联使用数量：最多3个GST-LD-8331并联使用控制一个设备。
9. 安全栅参数：GST-AS-300型安全栅，U0=28V，I0=93mA，L0≤4.0mH，C0≤0.083F
10. 编码方式：采用电子编码方式
11. 使用环境：温度：-10℃～+55℃
12. 相对湿度≤95%，不凝露
13. 壳体材料和颜色：不锈钢，白色
14. 重量：1.56kg
15. 防护等级：IP66
16. 安装孔距：175mm
17. 外形尺寸：196mm×215mm×86mm
18. 执行标准：Q/GST 43-2012
结构特征、安装与布线
模块箱外形示意图1- 48：


[bookmark: _Ref140569813]图1- 48

安装方法
模块箱安装可用两只M6×60膨胀螺栓将其固定在墙壁上，安装尺寸图1- 49所示。


[bookmark: _Ref140569825]图1- 49

模块箱接线端子图1- 50所示。


[bookmark: _Ref140569833]图1- 50

其中本安侧端子为安全栅端子，非本安侧端子为模块端子：
Z1、Z2：接控制器总线，无极性
D1、D2：接直流24V，无极性
I、G：输入2端子，无源输入，连接消防泵反馈端
O、G：输出端，有源输出，24V/100mA
3、4：安全栅3、4两端，接消火栓报警按钮，3为正，4为负模块箱应安装在安全区域，本安侧和非本安侧接线应分开，并保持一定距离(至少为50mm)。
模块箱内含GST-AS-300型齐纳安全栅，主要技术参数参见第一章3.2节。
布线要求：信号总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线，截面积≥1.0mm2；电源线D1、D2采用阻燃BV线，截面积≥1.5mm2。安全栅至报警按钮间的电缆应选用截面积≥1.0mm2的本安电缆，且电缆间分布电容不得大于0.083μF，分布电感不得大于4.0mH。
本安电缆的长度计算参见GST-LD-8332中布线要求的相关内容。
使用及操作
编码操作：可利用本公司生产的GST-BMQ-2型电子编码器进行现场编码。编码时将编码器与总线端子Z1、Z2连接，在待机状态，输入模块的地址编码（模式1地址范围1～241，模式2地址范围1～242），按“写码”键即完成编码工作。
输入设定参数：编码器在待机状态时，输入开锁密码，按下“清除”键，再按下“功能”键，最后按下数字键“3”，屏幕上最后一位会显示一个“-”，输入设定参数，按下“编码”键，屏幕上将显示一个“P”字，表明相应的设定参数已被写入，按“清除”键返回。本模块的输入设定参数出厂设为单编码模式（设定参数为2），现场可设定参数如下所示：
    1   模式1：输入设定参数为1。模块占用2个地址，上传信息时，输入1端口信息占用地址一，输入2、输出端口信息占用地址二。
2   模式2：输入设定参数为2。模块占用1个地址，输入2端口的动作、动作恢复信息不上传（可由多线制上传）。出厂默认设置
应用方法
每个模块箱可配接10只消火栓按钮，消火栓按钮需串联连接。在消火栓按钮末端和消防泵反馈端需接4.7k终端电阻。模块箱应安装在安全区域，本安侧和非本安侧接线应分开并保持一定距离(至少为50mm)。外壳（出厂时已经与安全栅接地端子连接）必须就近可靠接地，连接螺钉必须拧紧，不可松动，接地电阻不能大于4。
模块箱应用示意图所示，其中错误!未找到引用源。为单个模块箱控制一台消防泵的情况，为多个模块箱同时控制一台消防泵的情况（N≤3）。输出端和输入2端的2个G端子内部相连，实际布线只需接其中一个即可
模块箱系统构成图1- 51图1- 52：


[bookmark: _Ref140569886]图1- 51



[bookmark: _Ref140569888]图1- 52

模块箱不能和J-SAM-GST9124A消火栓按钮并联使用， J-SAM-GST9124A消火栓按钮需要单独加启泵继电器控制。
模块反馈端不能和其他设备并联，如果需要接入其他设备检测反馈信息，反馈端需单独接线。
[bookmark: _Toc256412057][bookmark: _Toc268250397][bookmark: _Toc256412058][bookmark: _Toc268250398][bookmark: _Toc37250633][bookmark: _Toc205969111][bookmark: _Toc140569374] GST-LD-8332型模块箱
特点
GST-LD-8332型模块箱由GST-LD-8319模块、GST-AS-200安全栅和模块箱外壳组成。可与JTY-GF-GST104（Ex）及JTY-GF-GST9711（Ex）点型光电感烟火灾探测器、JTW-ZOF-GST9712（Ex）点型感温火灾探测器、JTF-GOF-GST9713(Ex)点型复合式感烟感温火灾探测器、J-SAF-GST9211A(Ex)手动火灾报警按钮配接，组成本质安全型防爆系统。一旦发生火灾，模块箱将报警信号通过总线传入控制器，控制器会显示出该编码地址的报警信号。当模块箱出现故障时，控制器会显示出该编码地址的故障信号。模块箱具有检线功能，当模块箱与外部设备的连接线出现断路时，模块箱会向控制器报故障。模块箱采用电子编码方式，编码范围在1～242之间任意设定，可通过我公司生产的GST-BMQ-2型电子编码器进行现场编码。
模块箱应安装在安全区域。
主要技术指标
1. 工作电压：
总线电压：总线24V；电源电压：DC24V
2. 监视电流：
总线电流≤0.7mA
电源电流≤4mA
3. 报警电流：
4. 总线电流≤2.2mA  
5. 电源电流≤40mA
6. 连接设备容量：最多10只
7. 安全栅型号：GST-AS-200
8. 安全栅参数：U0=28V，I0=93mA，L0≤4.0mH，C0≤0.083F
9. 外壳防护等级：IP66
10. 使用环境：
11. 温度：-10℃～+55℃
12. 相对湿度≤95%，不结露
13. 外形尺寸：196mm×215mm×86mm
连接设备类型：可连接JTY-GF-GST104（Ex）及JTY-GF-GST9711（Ex）点型光电感烟火灾探测器、JTW-ZOF-GST9712（Ex）点型感温火灾探测器、JTF-GOF-GST9713(Ex)点型复合式感烟感温火灾探测器、J-SAF-GST9211A(Ex)手动火灾报警按钮。
结构特征、安装与布线
本模块箱外形结构及安装方法均与GST-LD-8331模块箱相同。
模块箱应安装在安全区域，本安侧和非本安侧接线应分开，并保持一定距离(至少为50mm)。安全栅接地必须可靠，连接螺钉必须拧紧，不可松动，接地电阻不能大于4。
其接线端子图1- 53：


[bookmark: _Ref140569913]图1- 53

其中：
Z1、Z2：接控制器二总线，无极性；
D1、D2：接直流24V，无极性；
3、4：即安全栅的3、4两端，接防爆探测器及防爆手动火灾报警按钮，3为正，4为负。
本模块箱内含GST-AS-200型齐纳安全栅，主要技术参数参见第一章3.1节。
布线要求：
信号总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线，截面积≥1.0mm2；电源线D1、D2采用阻燃BV线，截面积≥1.5mm2。安全栅至探测器或手动火灾报警按钮间的电缆应选用截面积≥1.0mm2的本安电缆，且电缆间分布电容不得大于0.083μF，分布电感不得大于4.0mH。
本安电缆的长度应按如下方法进行计算：
计算本安电缆长度应验算电缆的分布电容和分布电感值是否满足要求。通常电缆分布参数按集中参数考虑，其值与电缆长度成正比，即
CC≤CO-Ci,LC≤LO-Li
式中：CO、LO——关联设备给出的最大外部允许电容和电感量；
Ci、Li——本安设备内部最大等效电容和电感量（我公司本质安全型产品的Ci、Li均为0）；
CC、LC——允许电缆的最大分布电容和电感量。
例如，某工程选用了JTY-GF-GST104(Ex)点型光电感烟火灾探测器，配接GST-LD-8332模块箱内安全栅CO＝0.083μF，LO＝4.0mH，如选择某本安电缆参数为Lk≤0.8μH/m，Ck≤180pF/m，选用本安电缆最长为：

；

；
则选用本安电缆长度应≤461m。
应用方法
模块箱可与防爆的感温火灾探测器、感烟火灾探测器及手动火灾报警按钮一起接入火灾报警控制器系统中组成本安型防爆系统。在系统连线末端必须连接一4.7kΩ终端电阻，且一只模块箱混接的各类防爆探测器及报警探测器不能超过10只。系统连线图1- 54所示。


[bookmark: _Ref140579656]图1- 54

[bookmark: _Toc256412060][bookmark: _Toc268250400][bookmark: _Toc171090261][bookmark: _Toc171707720][bookmark: _Toc189963396][bookmark: _Toc37250634][bookmark: _Toc205969112][bookmark: _Toc140569375] GST-LD-8333型模块箱
特点
GST-LD-8333型模块箱GST-LD-8333型模块箱由GST-LD-8301模块、GST-AS-200安全栅和模块箱外壳组成GST-LD-8333型模块箱可与GST-HX-F8501/2火灾声/声光警报器、HX-100A(Ex)火灾声光警报器配接，组成本质安全型防爆系统。模块箱接收到火灾报警控制器发出的启动命令后，启动现场的本安型警报器，并将动作信息传回火灾报警控制器。当出现DC24V电源故障或与现场的本安型警报器连线发生故障时，模块箱将向火灾报警控制器发送故障信号。
模块箱应安装在安全区域。
主要技术指标
1. 工作电压：
总线电压：总线24V
电源电压：DC24V
2. 监视电流：
总线电流≤0.7mA
电源电流≤9mA
3. 动作电流：
总线电流≤0.8mA
电源电流≤24mA
4. 连接设备类型：GST-HX-F8501/2火灾声/声光警报器、HX-100A(Ex)火灾声光警报器
5. 连接设备容量：1只
6. 安全栅型号：GST-AS-200
7. 安全栅参数：U0=28V，I0=93mA，L0≤4.0mH，C0≤0.083F
8. 外壳防护等级：IP66
9. 使用环境：
10. 温度：-10℃～+55℃
11. 相对湿度≤95%，不结露
12. 外形尺寸：196mm×215mm×86mm
结构特征、安装与布线
本模块箱外形结构及安装方法均与GST-LD-8331模块箱相同。
模块箱应安装在安全区域，本安侧与非本安侧接线应分开，并保持一定距离（至少为50mm）。安全栅接地必须可靠，连接螺钉必须拧紧，不可松动，接地电阻不能大于4。
模块箱接线端子示意图1- 55所示。

[bookmark: _Ref205969093]
[bookmark: _Ref140579688]图1- 55

其中：
D1、D2：接电源总线24V，无极性
Z1、Z2：接控制器信号总线，无极性
3、4：即安全栅的3、4两端，接火灾声/声光警报器，3为正，4为负。
本模块箱内含GST-AS-200型齐纳安全栅，主要技术参数参见第一章3.1节。
布线要求：信号总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线，截面积≥1.0mm2；电源线D1、D2采用阻燃BV线，截面积≥1.5mm2。安全栅至本安型警报器间的电缆应选用截面积≥1.0mm2的本安电缆，且电缆间分布电容不得大于0.083μF，分布电感不得大于4.0mH。
本安电缆的长度计算参见GST-LD-8332中布线要求的相关内容。
应用方法
模块箱可与本安型警报器一起接入火灾报警控制器系统中组成本安型防爆系统。在系统连线末端必须连接一4.7kΩ终端电阻。在使用前必须对8301模块进行设置，具体操作为：将编码器与模块箱总线连接，编码器在待机状态下，输入开锁密码，按下“清除”键，此时锁已被打开；按下“功能”键，再按下数字键“3”，屏幕最后一位会显示一个“—”，输入“13”，按下“编码”键，屏幕显示“P”表示参数已被成功写入，操作完毕。系统连线图1- 56所示。


[bookmark: _Ref140579710]图1- 56

[bookmark: _Toc256412062][bookmark: _Toc268250402][bookmark: _Toc196298073][bookmark: _Toc196298074][bookmark: _Toc196298075][bookmark: _Toc196298076][bookmark: _Toc196298077][bookmark: _Toc196298078][bookmark: _Toc196298081][bookmark: _Toc196298082][bookmark: _Toc196298083][bookmark: _Toc196298084][bookmark: _Toc196298085][bookmark: _Toc196298086][bookmark: _Toc196298088][bookmark: _Toc196298089][bookmark: _Toc196298090][bookmark: _Toc196298091][bookmark: _Toc196298092][bookmark: _Toc196298093][bookmark: _Toc196298094][bookmark: _Toc196298095][bookmark: _Toc196298096][bookmark: _Toc196298097][bookmark: _Toc196298103][bookmark: _Toc196298104][bookmark: _Toc196298105][bookmark: _Toc196298106][bookmark: _Toc196298107][bookmark: _Toc196298108][bookmark: _Toc196298109][bookmark: _Toc205969113][bookmark: _Toc37250636][bookmark: _Toc189963398][bookmark: _Toc171707722][bookmark: _Toc171090263][bookmark: _Toc171090156][bookmark: _Toc171089991][bookmark: _Toc121751744][bookmark: _Toc140569376]隔爆型火灾探测报警产品
[bookmark: _Toc171090264][bookmark: _Toc171707723][bookmark: _Toc37250637][bookmark: _Toc189963399][bookmark: _Toc205969114][bookmark: _Toc140569377]JTY-HM-GST9615线型光束感烟火灾探测器
特点
[bookmark: _Toc23587615]JTY-HM-GST9615线型光束感烟火灾探测器（以下简称探测器）为隔爆型反射式线型红外光束感烟探测器。本探测器具有两种信号输出方式：总线输出方式和触点输出方式。当探测器与我公司生产的控制器连接使用时，可通过总线完成二者间状态信息的传递，探测器本身可通过我公司生产的电子编码器进行编码，编码范围在1～242之间。当探测器不与我公司生产的控制器配接时，即可通过触点信号完成火警和故障信息的传递。探测器必须与反射器配套使用，但需要根据二者间安装距离的不同决定使用一块或四块反射器。
探测器内置性能卓越的单片机，具备强大的分析判断能力，通过在探测器内部固化的运算程序，可自动完成系统的调试及对外界环境参数变化的补偿、火警的判断和故障的判断。探测器全面兼容数字化总线技术，具有信息上传速度快，信息内容丰富的优点。探测器采用全新的、合理的结构设计，调节灵敏、定位准确、外形美观，易于安装，调试方法简单、方便。探测器的灵敏度可通过电子编码器进行现场设置，降低了探测器对现场环境洁净程度的要求，拓宽了本产品的应用场所。
探测器适用于石油、化工等行业具有防爆要求的1区及2区使用，可在恶劣的工业环境下稳定工作，可在有轻微烟尘的空间及有腐蚀性气体存在的空间使用。
探测器为专利产品，专利号为ZL 2005 3 0015269.9。
主要技术指标
(1) 工作电压：
总线电压：24V
电源电压：DC24V
(2) 工作电流：
电源电流：调试电流≤20mA
监视电流≤12mA
报警电流≤22mA
	总线电流≤2mA（不与我公司生产的控制器配接时为0mA）
(3) 火警、故障触点输出
火警继电器：触点容量28V/2A，正常时常开，火警状态下闭合
故障继电器：触点容量28V/2A，正常时常开，故障状态下闭合
(4) 保护面积：
	探测器最大保护面积为14×100＝1400m2，最大宽度为14m
(5) 防爆标志：ExdIICT6 Gb/DIP A21 TA,T6
(6) 外壳防护等级：IP66
(7) 指示灯：
	调试状态：绿色和黄色指示灯以特定的方式点亮或闪亮。
	正常监视状态：红色指示灯周期性闪烁。
	火警状态：探测器报火警时探测器火警指示灯点亮，火警继电器闭合。当探测器与我公司生产的控制器连接使用时，火警信号可通过总线传递给控制器，火警信号需由控制器清除；当探测器不与我公司生产的控制器连接使用时，需重新上电清除火警信息。
	故障状态：黄色指示灯常亮，故障继电器闭合。如果故障恢复，探测器的故障信号由探测器自动消除。
	光路被全部遮挡：探测器先报故障并点亮黄色指示灯，故障继电器闭合；20s后探测器再报火警，点亮红色指示灯，火警继电器闭合；黄色指示灯熄灭，故障继电器断开。注意：此种情况并不一定代表火灾发生，当故障信号未转成火警信号时，若遮挡恢复，则故障信号由探测器自动清除。
(8) 使用环境：
	温度：-10℃～+55℃
	相对湿度≤95%，不结露
(9) 外形尺寸：
	344mm×240mm×212mm（带调节支架）
结构特征、安装与布线
探测器外形图1- 57所示：


[bookmark: _Ref140579728]图1- 57

安装：
将探测器与反射器相对安装在保护空间的两端且在同一水平直线上，外形安装图1- 58所示：
[image: ]
[bookmark: _Ref140579743]图1- 58

探测器采用壁挂式安装，将调节架安装于墙上，然后再将探测器挂到调节架的挂架上，最后固定，具体安装步骤如下：
固定调节架
用M6的膨胀螺栓将调节架固定在墙上，安装调节架示意图1- 59所示：

[bookmark: _Ref140579759]图1- 59

安装、调节探测器
将已装配有安装板的探测器挂于调节架上，用M5的螺钉固定，探测器与调节架连接示意图1- 60所示。
[image: ]
[bookmark: _Ref140579771]图1- 60

反射器安装
当探测器与反射器间的安装距离大于等于8m（小于等于40m）时，需安装1块反射器；
当探测器与反射器间的安装距离大于40m（小于等于100m）时，需安装4块反射器。单块反射器安装需用两只6塑料胀钉将其固定，安装尺寸所示，四块反射器安装时应摆放紧密，反射器之间不应留空隙，安装示意图1- 61（图未按比例）。
	


	

[bookmark: _Ref140579796]图1- 61


安装时的注意事项如下：
建筑物举架≤5m时，探测器的安装高度为距顶棚0.5m
建筑物举架5m～8m时，探测器的安装高度为距顶棚0.5m～1.0m
建筑物举架＞8m时，一般无天花板，多数是人字型结构，应将探测器和反射器安装在距地面8m左右的相对两墙墙壁上，但要保证探测器距安装位置处建筑物顶部的距离＞0.5m
注：当建筑物顶棚为人字型结构时，顶棚高度可以人字架横梁高度计算，具体安装设计参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)为准。
现场安装时，需要将DC24V电源线（无极性）连接在探测器的接线端子D1、D2上。
当探测器采用总线输出方式与我公司生产的控制器配接时，总线（无极性）接在探测器的接线端子Z1、Z2上，探测器对外接线端子示意图1- 62所示：


[bookmark: _Ref140579821]图1- 62

当探测器采用触点输出方式时，探测器对外接线端子示意图1- 63所示：


[bookmark: _Ref140579829]图1- 63

布线要求：
探测器的连接电缆应使用铜芯多股导线的阻燃电缆，在1区和2区，线芯截面均应不小于1.0mm2，电缆外径为8mm～10mm，所用电缆还应符合使用环境的其它要求，如耐热、耐腐蚀、防火等。线路走向等应符合相应爆炸危险环境的要求。电缆线路在爆炸危险环境中严禁有中间接头，在特殊情况下，电缆线必须安设中间接头时，只允许在2区内采用相应的防爆接线盒加以保护，方可进行中间连接。
采用总线输出方式：无特殊要求时，可使用RVVP41.0，外径为10的屏蔽电缆，电缆屏蔽层与探测器底壳上的保护地相连接；
采用触点输出方式：可使用外径为10的屏蔽电缆，电缆屏蔽层与探测器底壳上的保护地相连接，接线具体规格应根据探测器的配套接口设备要求进行。
将接地线接在探测器外壳的接地点上。
将探测器的上盖部分的排线插到底壳上的接口板上的XT4上，然后将上盖安装到底壳上，上盖与底壳安装时注意底壳上的定位销要与上盖上的U形槽对应。
盖上上盖后拧紧上盖上四根内六角螺钉。
安装完成后需做如下检查：
（1）外壳表面应无裂纹、孔洞，底壳、上盖连接牢固；
（2）玻璃罩无划伤、裂纹；
（3）进线口处应有密封圈；
（4）密封圈与电缆线径吻合；
（5）进线口锁紧螺母已锁紧；
（6）接地标识处有接地线。
[bookmark: _Toc205969115][bookmark: _Toc37250638][bookmark: _Toc140569378]JTG-ZM-GST9614点型紫外火焰探测器
特点
JTG-ZM-GST9614点型紫外火焰探测器为感光型火灾探测器，它通过探测物质燃烧所产生的紫外线来探测火灾，适用于火灾发生时易产生明火的场所。对发生火灾时有强烈的火焰辐射或无阴燃阶段的火灾以及需要对火焰作出快速反应的场所均可采用本探测器。防爆性能符合GB 3836.1《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分: 通用要求》及GB 3836.2《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分: 隔爆型 “d”》标准要求，同时还满足GB 12791《点型紫外火焰探测器技术要求及试验方法》中的各项要求。
探测器有编码和非编码两种工作模式。探测器与我公司生产的火灾报警控制器以总线方式连接时，探测器工作在编码模式，探测器从总线获取电源并通过总线传递信息；探测器与DC24V电源连接时，探测器工作在非编码模式，探测器通过输出不同的电阻值向外传递信息。
本探测器防爆类型为ExdIICT6，适用于防爆1区、2区各种防爆场所，可根据现场环境选用。传感部件选用技术先进的紫外光敏管，具有灵敏度高，性能可靠，抗粉尘污染、抗潮湿及抗腐蚀能力强等优点。
主要技术指标
(1) 工作电压：
编  码模式：额定工作电压：总线24V
电压允许范围：总线16V～28V
非编码模式：额定工作电压：DC24V
电压允许范围：DC20V～DC28V
(2) 工作电流：
编  码模式：监视电流≤2mA报警电流≤3mA
非编码模式：监视电流≤13mA  报警电流≤23mA
(3) 指示灯：报警确认灯，红色，监视状态闪亮，火警时常亮
(4) 光谱响应范围：185nm～260nm
(5) 探测角度≤1200
(6) 探测距离：探测器设有二个灵敏度级别，不同的灵敏度级别对应着不同的探测距离。对于放置于底面积为33cm×33cm，高为5cm的容器中的2000g工业乙醇（乙醇含量90%以上）燃烧产生的火焰:Ⅱ级，17m；Ⅲ级，12m
(7) 外壳防护等级：IP66
(8) 使用环境：
	 温度：－20℃～＋55℃
	 相对湿度≤95%，不结露
(9) 外形尺寸：
[bookmark: _Toc205882333]180.5mm×144mm×133mm
在下列情形的场所，不宜使用本探测器
0. 可能发生无焰火灾；
0. 在火焰出现前有浓烟扩散；
0. 探测器的“视线”易被遮挡；
0. 探测器易受阳光直接或间接照射；
0. 现场有较强紫外线光源，如卤钨灯等；
0. 在正常情况下有明火、电焊作业以及X射线、弧光、火花等影响。
结构特征、安装与布线
探测器外壳零件采用铝合金制成，含镁量小于6%，有足够的机械强度，经水压试验1.5Mpa，历时10s无滴水和永久变形，能承受7J冲击能量，最高表面温度不超过85℃。探测窗口采用石英玻璃，可透过紫外线，能承受2J冲击能量。
探测器外形结构图1- 64所示：


[bookmark: _Ref140579951]图1- 64

探测器的安装方式有两种，一种是安装在墙壁上，另一种是安装在顶棚上。探测器附件备有卡箍和壁板，用于探测器的安装，卡箍和壁板结构示意图1- 65所示。壁板用三个M660的膨胀螺栓直接固定在墙壁或者顶棚上，卡箍用来连接探测器和壁板。 通过调节探测器和卡箍，可以使探测器向上转动18°，向下转动50°，左右转动各90°。安装时，先把卡箍套在探测器的支撑轴上，然后通过固定螺栓1将卡箍连接到壁板上，接好探测器连接线。调节探测器和卡箍，使探测器正对被保护区域，然后拧紧固定螺栓1和固定螺栓2，将探测器固定好。
[image: ]
[bookmark: _Ref140579975]图1- 65
探测器接线端子图1- 66所示：


[bookmark: _Ref140579988]图1- 66

其中：
Z1、Z2：编码模式时接火灾报警控制器总线，无极性。
        非编码模式时接DC24V电源，无极性。
K1、K2：只用于非编码模式，通过输出不同的电阻值表示不同的状态：火警状态短路；正常状态为4.7kΩ；故障状态断开。
布线要求：
	现场布线采用截面积大于等于1mm2，外径为φ8 mm的屏蔽阻燃电缆，接线步骤如下：
（1）旋下探测器后盖和接线压紧螺母；
（2）将电缆线依次穿过压紧螺母、金属垫圈、橡胶密封圈，留出适当的长度；
（3）将电缆线剥去外皮留出金属导线5mm，将橡胶密封圈、金属垫圈、压紧螺母连同电缆一同旋进探测器壳体，用扳手将压紧螺母旋紧为止；
（4）将电缆的金属线头与探测器接线端子对应相接，将电缆的屏蔽接入探测器外壳内部保护地接线处；
（5）将探测器后盖用工具旋紧，从探测器外壳保护地接线处将探测器外壳接入保护地；
（6）检查探测器后盖、电缆压紧螺母确定已旋紧，然后可进行控制器端的接线。
安装完成后需做如下检查：
（1）外壳表面应无裂纹、孔洞，底壳、后盖连接牢固；
（2）探测窗无划伤、裂纹；
（3）进线口处应有密封圈；
（4）密封圈与电缆线径吻合；
（5）进线口锁紧螺母已锁紧；
（6）接地标识处有接地线。
遮光罩的选用
对于现场有阳光直射或反射到紫外探测器的情况，可考虑使用遮光罩：
半遮罩
能遮挡来自探测器上方的光线，适用于探测器壁挂安装并对斜下方进行火焰探测报警的情况。该遮光罩直接固定于探测器壳体上，安装示意图1- 67所示：


[bookmark: _Ref140580217]图1- 67
全遮罩
能遮挡来自探测器视窗四面的光线，适用于探测器吸顶安装并对正下方进行火焰探测报警的情况。该遮光罩直接固定于探测器壳体上，安装示意图1- 68所示，注意此时探测器的保护面积有所变化，可按公式πh2tg2а计算，其中安装高度h最好小于10米。


[bookmark: _Ref140580236]图1- 68
[bookmark: _Toc37250639][bookmark: _Toc140569379][bookmark: _Toc205969116]JTG-UM-GST9616点型红外火焰探测器
特点
JTG-UM-GST9616点型红外火焰探测器是一种复合红外火焰探测器，它可以通过探测火焰在红外光区两个波段的光信号来判断火灾。本探测器适用于探测含碳材料产生的明火燃烧，应用于火灾初期以火焰为主的大空间场所，户内使用。
本探测器可通过总线与我公司生产的火灾报警控制器通信传递信息，也可以通过继电器触点传递信息。本探测器为隔爆型产品，既可以用于一般民用场所，也可以用于工业危险场所，如爆炸性气体环境的1区、2区和可燃性粉尘场所的21区、22区。
主要技术指标
工作电压：总线24V  DC24V
工作电流：
总线电流：监视电流≤1mA，报警电流≤1mA
电源电流：监视电流≤20mA，报警电流≤30mA
触点容量：DC25V/1A
探测器视场角≤90°
防爆标志：ExdIICT6/DIP A21 TA,T6
外壳防护等级：IP66
使用环境：
温度：-20℃～+55℃
相对湿度≤95%，不结露
外形尺寸：
166mm×235mm×199mm(带调节架)
结构特征、安装与布线
探测器外形图1- 69所示：


[bookmark: _Ref140580251]图1- 69
探测器的底壳安装。
将调节架用四只6膨胀螺栓固定在墙壁上，应固定牢靠，定位后将螺栓拧紧。
然后将探测器底板挂在调节架上。
用M5的螺钉将探测器固定在调节架上，调节架可沿轴心转动60°调节架示意图1- 70所示：


[bookmark: _Ref140580265]图1- 70
注意：在不能直接使用调节架安装探测器的场合，如探测器吊装在钢梁上，可以选配与JTG-UM-GST9616型红外火焰探测器配套使用的安装架，再将调节架固定在安装架上。安装架只适用于宽度为180～220mm、底面厚度不大于12mm的钢梁。探测器安装后的探测方向与工字钢走向一致，图1- 71所示。
[image: ]
[bookmark: _Ref140580329]图1- 71

探测器对外接线端子示意图1- 72所示：


[bookmark: _Ref140580298]图1- 72

其中
Z1、Z2：来自控制器的通讯总线输入端，无极性；
D1、D2：DC24V电源输入端，无极性；
AL1、AL2：火警触点输出，常开触点，火警时闭合；
FT1、FT2：故障触点输出，常闭触点，故障时断开。
当Z1、Z2不与总线连接时，必须与D1、D2无极性连接。
布线要求：
探测器的连接电缆应使用铜芯多股导线的阻燃电缆，在1区和2区，线芯截面均应不小于1.0mm2，电缆外径为8mm～10mm，所用电缆还应符合使用环境的其它要求，如耐热、耐腐蚀、防火等。线路走向等应符合相应爆炸危险环境的要求。电缆线路在爆炸危险环境中严禁有中间接头，在特殊情况下，电缆线必须安设中间接头时，只允许在2区内采用相应的防爆接线盒加以保护，方可进行中间连接。
采用总线输出方式：无特殊要求时，可使用RVVP41.0，外径为10的屏蔽电缆，电缆屏蔽层与探测器底壳上的保护地相连接；
采用触点输出方式：可使用外径为10的屏蔽电缆，电缆屏蔽层与探测器底壳上的保护地相连接，接线具体规格应根据探测器的配套接口设备要求进行。
将探测器的上盖部分的排线插到底壳上的接口板的XT3上，然后将上盖安装到底壳上，上盖与底壳安装时注意底壳上的定位销要与上盖上的U形槽对应。
盖上上盖后拧紧上盖上四根内六角螺钉。
调节调节架，使探测器正对被保护区域，定位后将调节架两侧的锁紧螺栓拧紧。

[bookmark: _Toc37250640][bookmark: _Toc205969117][bookmark: _Toc140569380]J-SAM-GST9116手动火灾报警按钮
特点
J-SAM-GST9116手动火灾报警按钮（以下简称报警按钮）安装在船舶及工业防爆场所，当人工确认火灾发生后按下报警按钮上的按片，可发出火灾报警信号。
报警按钮可以与我公司生产的联动型火灾报警控制器连接，通过总线传递信息。
报警按钮的防爆性能符合GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求、GB 3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》、GB 12476.5-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第5部分：外壳保护型“tD”》、GB 12476.1-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：用外壳和限制表面温度保护的电气设备 第1节：电气设备的技术要求》标准的要求，同时还满足GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》中的各项要求。
本报警按钮适用于爆炸性气体危险场所的1区、2区和爆炸性粉尘危险场所的21区和22区，可用于户外，需根据现场环境选用。   
主要技术指标
1、工作电压：
DC24V，工作电压范围：总线16V～28V
2、工作电流：
监视电流≤0.7mA
报警电流≤1.0mA
3、输出容量：常开无源输出，触点容量1A，DC24V
4、启动零件型式：重复使用型
5、启动方式：人工按下按片
6、复位方式：专用钥匙手动复位
7、火警指示灯：红色，正常监视时闪亮，报警后常亮。
8、编码方式：电子编码（编码范围为1～242）
9、使用环境
温    度：-25℃～＋70℃
相对湿度≤95% 
10、外形尺寸：196mm×129mm×95mm（不包括安装附件）
11、外壳防护等级：IP65
12、壳体材料和颜色：ADC12铝合金，红色
13、重量：2kg
14、安装孔距：163mm
15、执行标准：GB 3836.1-2010，GB 3836.2-2010，GB 12476.1-2013，GB 12476.5-2013，
GB 19880-2005
16、防爆标志：Ex d ⅡC T6 Gb；Ex tD A21 IP65 T80℃m
结构特征、安装与布线
按钮外形图1- 73所示：

[bookmark: _Hlk80369431]
[bookmark: _Ref140580393]图1- 73

报警按钮的安装采用壁挂安装和立柱安装两种方式。
壁挂安装方式示意图1- 74所示：

[bookmark: _Hlk80369473]
[bookmark: _Ref140580403]图1- 74
安装步骤如下：
（1）底壳及挂板的安装
报警按钮主体分为底壳和上盖两部分，安装前，应首先将上盖上的4个固定螺栓拧下，将上盖小心的从底壳上取下来。
将挂板与底壳用M5×10的十字槽盘头螺钉连接牢固，然后使用M8×60的膨胀螺栓将报警按钮的底壳和挂板直接固定在墙壁上。

立柱安装方式示意图1- 75所示：
立柱式安装示意图1- 75所示、立柱示意图1- 76所示，安装步骤如下：
将电缆沿电缆引出孔穿过立柱及橡胶垫圈；
使用M10的地锚螺栓将立柱与地面连接；
旋下上盖，按使用环境布线，方法同壁挂安装；
接线，方法同壁挂安装；
使用M4×10的螺钉组合件将手钮底壳与立柱连接；
整体安装，方法同壁挂安装。
	

[bookmark: _Ref140580505]图1- 75

	

[bookmark: _Ref140580547]图1- 76


	

图1- 77


布线
电缆引入装置为橡胶密封圈型式。将截面积≥1mm2、外径为φ7mm-φ8mm的屏蔽双绞电缆穿过金属垫圈和橡胶密封圈，将橡胶密封圈、金属垫圈连同电缆一同旋进报警按钮壳体，用扳手将密封圈压紧对丝旋紧。
接线
报警按钮上盖线路板上配有接线端子，端子示意图1- 78所示。


[bookmark: _Ref140580594]图1- 78接线端子示意图
端子说明：
Z1、Z2：接信号总线，无极性。
Z3、Z4：用于Z1、Z2输入信号的分线输出。
K1、K2：无源常开输出端子，当报警按钮按下时，输出触点闭合，可直接控制外部设备。可根据实际情况选择是否使用。
接线时应将电缆线按顺序接入接线端子上。
整体安装
接好线后，将上盖盖到底壳上，然后将上盖与底壳用M5×25的内六角螺钉固定即完成安装。

[bookmark: _Toc531424400][bookmark: _Toc57100336][bookmark: _Toc122142335][bookmark: _Toc128878384][bookmark: _Toc128878466][bookmark: _Toc95727363]应用方法
1、报警按钮的Z1、Z2端子与控制器总线连接，K1、K2端子需要时可作为其它消防设备的输入信号，图1- 79所示。


[bookmark: _Ref140580604]图1- 79应用示意图
[bookmark: _Toc140569381] J-SAM-GST9117消火栓按钮
特点
J-SAM-GST9117消火栓按钮（以下简称消火栓按钮）安装在船舶及工业防爆场所，表面装一按片，当启用消火栓时，可直接按下按片，此时消火栓按钮的红色启动指示灯亮，表明已向消防控制室发出了报警信息，火灾报警控制器在确认了消防水泵已启动运行后，就向消火栓按钮发出命令信号点亮绿色回答指示灯。
消火栓按钮的防爆性能符合GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求、GB 3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》、GB 12476.5-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第5部分：外壳保护型“tD” 》、GB 12476.1-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：用外壳和限制表面温度保护的电气设备 第1节：电气设备的技术要求》标准的要求，同时还满足GB 16806-2006《消防联动控制系统》中的各项要求。
本消火栓按钮适用于爆炸性气体危险场所的1区、2区和爆炸性粉尘危险场所的21区和22区，可用于户外，需根据现场环境选用。
主要技术指标
1、工作电压
总线24V，工作电压范围：总线16V～28V
2、工作电流
监视电流≤0.8mA
报警电流≤2.5mA
3、输出容量：额定DC30V/100mA无源输出触点信号，接触电阻≤0.1
4、线制：消火栓按钮与火灾报警控制器信号二总线连接
5、编码方式：电子编码方式，占用一个总线编码点，编码范围可在1～242之间任意设定
6、启动零件型式：重复使用型
7、启动方式：人工按下按片
8、复位方式：用专用钥匙手动复位
9、指示灯：红色启动指示灯，巡检时闪亮，消火栓按钮按下时此灯点亮；绿色回答指示灯，消防水泵运行时此灯点亮
10、使用环境
温    度：-25℃～＋70℃
相对湿度≤95% 
11、	外形尺寸：196mm×129mm×95mm（不包括安装附件）
12、	外壳防护等级：IP65
13、	壳体材料和颜色：ADC12铝合金，红色
14、	重量：2kg
15、	安装孔距：163mm
16、执行标准：GB 3836.1-2010，GB 3836.2-2010，GB 12476.1-2013，GB 12476.5-2013，GB 16806-2006
17、	防爆标志：Ex d ⅡC T6 Gb；Ex tD A21 IP65 T80℃
结构特征、安装与布线
消火栓按钮的外形示意图1- 80所示：


[bookmark: _Ref140580907]图1- 80消火栓按钮外形示意图

报警按钮的安装采用壁挂安装和立柱安装两种方式。
壁挂安装
壁挂安装示意图1- 81所示。
安装步骤如下：
（1）底壳及挂板的安装
消火栓按钮主体分为底壳和上盖两部分，安装前，应首先将上盖上的4个固定螺栓拧下，将上盖小心的从底壳上取下来。



[bookmark: _Ref140580923]图1- 81壁挂安装方式
立柱安装
立柱式安装示意图1- 82所示、立柱示意图1- 83图1- 82所示，安装步骤如下：
将电缆沿电缆引出孔穿过立柱及橡胶垫圈；
使用M10的地锚螺栓将立柱与地面连接；
旋下上盖，按使用环境布线，方法同壁挂安装；
接线，方法同壁挂安装；
使用M4×10的螺钉组合件将手钮底壳与立柱连接；
整体安装，方法同壁挂安装。
	

[bookmark: _Ref140580936]图1- 82立柱式安装示意图

	

[bookmark: _Ref140580965]图1- 83立柱示意图


	

图1- 84底座部分



布线
电缆引入装置为橡胶密封圈型式。将截面积≥1mm2、外径为φ7mm-φ8mm的屏蔽双绞电缆穿过金属垫圈和橡胶密封圈，将橡胶密封圈、金属垫圈连同电缆一同旋进消火栓按钮壳体，用扳手将密封圈压紧对丝旋紧。
接线
消火栓按钮上盖线路板上配有接线端子，端子示意图1- 85所示。


[bookmark: _Ref140581003]图1- 85接线端子示意图

端子说明：
Z1、Z2：接信号总线，无极性； 
Z3、Z4：用于Z1、Z2输入信号的分线输出。
K1、K2：无源常开输出端子 
接线时应将电缆线按顺序接入接线端子上。
整体安装
接好线后，将上盖盖到底壳上，然后将上盖与底壳用M5×25的内六角螺钉固定即完成安装。

应用方法
[bookmark: _Toc99270716][bookmark: _Toc92767095]消火栓按钮与火灾报警控制器及泵控制箱的连接为总线制启泵方式。采用总线制启泵方式时，消火栓按钮直接和信号二总线连接。消火栓按钮按下，即向火灾报警控制器发出报警信号，火灾报警控制器发出启泵命令并确认泵已启动后，将命令消火栓按钮点亮绿色回答指示灯。
[bookmark: _Toc140569382] GST-HX-420B/Ex火灾声光警报器
特点
GST-HX-420B/Ex火灾声光警报器 (以下简称警报器)，总线无极性，用于在火灾发生时提醒现场人员注意。警报器是一种可安装于商场、饭店等一般场所，也可安装工业防爆场所的声光报警设备，当现场发生火灾并被确认后，可由消防控制中心的火灾报警控制器启动。启动后警报器发出强烈的声光信号，以达到提醒现场人员注意的目的。
警报器的防爆性能符合GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》及GB 3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆设备“d”保护的设备》标准的要求，同时还满足GB 26851-2011《火灾声和/或光警报器》中的各项要求。
警报器适用于爆炸性气体环境的1区和2区，不适用于0区及煤矿井下环境，可用于户外，需根据现场环境选用。
采用2线制，仅有信号总线，现场接线更方便。
总线无极性，方便现场调试。
地址码为电子编码，可现场改写。
火警音警报，警示作用鲜明。
红色钢化玻璃灯罩，内部采用超高亮发光二极管作为光源，显示醒目、寿命长，功耗低。
具有检测蜂鸣器引线断开的功能，当蜂鸣器引线断开时，警报器上传故障信息。
防爆产品，可用于户外及爆炸危险场所。
采用铝合金外壳，外形美观简洁，具有很好的机械强度。
主要技术指标 
1. 工作电压：总线24V，允许范围：总线16V～28V 
2. 工作电流：总线监视电流≤0.4mA  总线启动电流≤10mA
3. 闪光频率：1.1Hz～1.7Hz
4. 声压级：75dB～115dB（正前方3m水平处（A计权））
5. 变调周期：3.5s～4.8s
6. 编码方式：采用电子编码方式，占一个总线编码点，编码范围可在1～242之间任意设定
7. 线制：两线制，与控制器采用无极性信号二总线连接
8. 使用环境：
9. 温    度：-40℃～+70℃
10. 相对湿度≤95%，不凝露
11. 外形尺寸：269mm×165mm×131mm
12. 安装孔距：132～136mm
13. 外壳防护等级：IP65
14. 防爆标志：Ex d IIC T6 Gb
结构特征、安装与布线
GST-HX-420B/Ex火灾声光警报器外形示意图1- 86所示:


[bookmark: _Ref140581013]图1- 86外形示意图

安装前应首先检查外壳是否完好无损，标识是否齐全。
警报器安装在墙壁上，使用两个M660的膨胀螺栓直接固定在墙壁，并确认固定牢固。参见图1- 87示意。

膨胀螺栓

[bookmark: _Ref140581020]图1- 87壁挂安装
防雨罩（代码：30209974 LZ1003防雨罩）安装方式，参见示意图1- 88，使用两个M660的膨胀螺栓直接固定在墙壁与警报器之间，并确认固定牢固。

[bookmark: _Hlk117585576]膨胀螺栓


[bookmark: _Ref140581104]图1- 88安装示意图
注：警报器本身防护等级即为IP65，防雨罩非必须安装。
警报器安装在立柱等结构上时，可采用抱箍方式进行安装，抱箍参考形式参见示意图1- 89，图示抱箍结构仅供参考，固定架参考使用厚度为4mm角钢，实际抱箍结构可由安装人员确定，警报器与抱箍使用两个M620螺栓连接，并确认固定牢固。
 [image: ]
[bookmark: _Ref140581654]图1- 89安装示意图

警报器安装在立柱等结构上采用抱箍安装形式时，防雨罩（代码：30209974 LZ1003防雨罩）安装方式参见示意图1- 90，图示抱箍结构仅供参考，固定架参考使用厚度为4mm角钢，实际抱箍结构形式可由安装人员确定，使用两个M620螺栓直接固定在抱箍与警报器之间，并确认固定牢固。



          螺栓、螺母
固定架
抱箍

[bookmark: _Ref140581717]图1- 90安装示意图

注：警报器本身防护等级即为IP65，防雨罩非必须安装。
接线端子，参见示意图1- 91。


[bookmark: _Ref140581729]图1- 91
其中：
Z1、Z2：接控制器信号总线，无极性；
[bookmark: _Hlk87605042]      ：连接警报器机壳内保护地端子。
布线要求：
连接警报器和控制模块的电缆应使用铜芯多股导线的电缆，在1区和2区，线芯截面应不小于1mm2，电缆外径为10mm，所用电缆还应符合使用环境的其他要求，如耐热、耐腐蚀、防火等，在危险场所，电缆线需用金属管或塑料管做外防护管。线路走向等都应符合相应爆炸危险环境的要求。电缆线路在爆炸危险环境中严禁有中间接头，在特殊情况下，电缆线必须安设中间接头时，只允许在2区内采用相应的防爆接线盒（BHD51-3/4B型）加以保护，方可进行中间连接。
接线方法，参见示意图1- 92。
如警报器是室外使用，请在无雨天气进行接线，本警报器可以双端接线，接线步骤如下：
[bookmark: _Hlk87605078]拆下前壳内六角紧固螺钉(M5X20)，旋下警报器前壳。
将对丝拆下，并取出金属垫圈和橡胶套，将电缆线依次穿过对丝、金属垫圈、橡胶套，留出电缆长度约50mm。
将电缆芯剥去外皮留出金属导线5mm，将电缆的金属线头与警报器接线端子“Z1”、“Z2”对应相接，如使用的是屏蔽电缆，可将电缆的屏蔽接入警报器端子“   ”，电缆的另一端做好标记（或以颜色区分）。
将橡胶套、金属垫圈、对丝连同电缆一同旋进警报器壳体，用扳手将对丝旋牢为止。
确认本警报器是否需要串联使用，如是串联使用需双向接线时，将电缆线按以上方法从警报器另一端接入并按相同方法旋紧各部件；如本警报器不需要串联双向接线时，警报器另一侧进线端必须拆下对丝并用防爆堵头（备附件）旋牢。
接线完成后，扣上警报器前壳，首先旋紧紧固螺钉，再旋紧紧定螺钉，从警报器外接地螺钉接入保护地。
检查警报器电缆压紧对丝、防爆堵头和紧固螺钉、紧定螺钉是否旋牢，如未旋牢请将以上部件旋牢。

1. 紧固螺钉
2. 前壳
3. 接线端子
4. 橡胶套
5. 金属垫圈
6. 对丝
7. 防爆堵头
8. 紧定螺钉
9. 扬声器组件

[bookmark: _Ref140581774]图1- 92
至此，警报器的现场接线全部完成，接下来可进行控制器端的接线，接线时请注意警报器接线与控制器接线是一一对应的，请按对应标识对控制器端进行接线。

应用方法
GST-HX-420B/Ex火灾声光警报器信号总线的接线示意图，所示图1- 93：
[image: ]
[bookmark: _Ref140581784]图1- 93

[bookmark: _Toc140569383] GST-HX-440B/Ex火灾声光警报器
特点
GST-HX-440B/Ex火灾声光警报器 (以下简称警报器)，用于在火灾发生时提醒现场人员注意。警报器是一种可安装于商场、饭店等一般场所，也可安装工业防爆场所的声光报警设备，当现场发生火灾并被确认后，可由消防控制中心的火灾报警控制器启动。启动后警报器发出强烈的声光信号，以达到提醒现场人员注意的目的。
警报器的防爆性能符合GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》及GB 3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆设备“d”保护的设备》标准的要求，同时还满足GB 26851-2011《火灾声和/或光警报器》中的各项要求。
警报器适用于爆炸性气体环境的1区和2区，不适用于0区及煤矿井下环境，可用于户外，需根据现场环境选用。
信号总线及电源总线无极性，接线方便。
总线无极性，方便现场调试。
地址码为电子编码，可现场改写。
火警音警报，警示作用鲜明。
红色钢化玻璃灯罩，内部采用超高亮发光二极管作为光源，显示醒目、寿命长，功耗低。
具有检测蜂鸣器引线断开的功能，当蜂鸣器引线断开时，警报器上传故障信息。
具有电源掉电检测功能。若电源总线掉电，可将故障信息传到控制器。
防爆产品，可用于户外及爆炸危险场所。
采用铝合金外壳，外形美观简洁，具有很好的机械强度。
主要技术指标 
1. 工作电压：
总线额定电压：24V		允许范围：总线16V～28V
电源额定电压：DC24V		允许范围：DC20V～DC28V
2. 工作电流：
总线监视电流≤0.4mA     总线启动电流≤2mA
电源监视电流≤2mA       电源启动电流≤90mA
3. 闪光频率：1.1Hz～1.7Hz
4. 声压级：80dB～115dB（正前方3m水平处（A计权））
5. 变调周期：3.5s～4.8s
6. 编码方式：采用电子编码方式，占一个总线编码点，编码范围可在1～242之间任意设定
7. 线制：四线制，与控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接
8. 使用环境：
温    度：-40℃～+70℃
相对湿度≤95%，不凝露
9. 外形尺寸：269mm×165mm×131mm
10. 安装孔距：132~136mm
11. 外壳防护等级：IP65
12. 防爆标志：Ex d IIC T6 Gb
结构特征、安装与布线
GST-HX-440B/Ex火灾声光警报器外形示意图所示图1- 94:


[bookmark: _Ref140581798]图1- 94

安装前应首先检查外壳是否完好无损，标识是否齐全。
警报器安装在墙壁上，使用两个M660的膨胀螺栓直接固定在墙壁，并确认固定牢固。参见示意图1- 95。

膨胀螺栓

[bookmark: _Ref140581805]图1- 95
[bookmark: _Hlk117585564]防雨罩（代码：30209974 LZ1003防雨罩）安装方式，参见图1- 96，使用两个M660的膨胀螺栓直接固定在墙壁与警报器之间，并确认固定牢固。


膨胀螺栓

[bookmark: _Ref140581821]图1- 96安装示意图
注：警报器本身防护等级即为IP65，防雨罩非必须安装。
警报器安装在立柱等结构上时，可采用抱箍方式进行安装，抱箍参考形式参见图1- 97，图示抱箍结构仅供参考，固定架参考使用厚度为4mm角钢，实际抱箍结构形式可由安装人员确定，警报器与抱箍使用两个M620螺栓连接，并确认固定牢固


       固定架
抱箍
螺栓、螺母

[bookmark: _Ref140581830]图1- 97安装示意图
[bookmark: _Hlk118209991]警报器安装在立柱等结构上采用抱箍安装形式时，防雨罩（代码：30209974 LZ1003防雨罩）安装方式参见图1- 98，图示抱箍结构仅供参考，固定架参考使用厚度为4mm角钢，实际抱箍结构形式可由安装人员确定，使用两个M620螺栓直接固定在抱箍与警报器之间，并确认固定牢固。



     固定架
抱箍
螺栓、螺母

[bookmark: _Ref140581862]图1- 98 安装示意图
注：警报器本身防护等级即为IP65，防雨罩非必须安装。
接线端子，参见图1- 99


[bookmark: _Ref140581871]图1- 99
其中：
D1、D2：接DC24V电源，无极性；
Z1、Z2：接控制器信号总线，无极性；
      ：连接警报器机壳内保护地端子。
布线要求：
连接警报器和控制模块的电缆应使用铜芯多股导线的电缆，在1区和2区，线芯截面应不小于1mm2，电缆外径为10mm，所用电缆还应符合使用环境的其他要求，如耐热、耐腐蚀、防火等，在危险场所，电缆线需用金属管或塑料管做外防护管。线路走向等都应符合相应爆炸危险环境的要求。电缆线路在爆炸危险环境中严禁有中间接头，在特殊情况下，电缆线必须安设中间接头时，只允许在2区内采用相应的防爆接线盒（BHD51-3/4B型）加以保护，方可进行中间连接。
接线方法，参见图1- 100。
如警报器是室外使用，请在无雨天气进行接线，本警报器可以双端接线，接线步骤如下：
拆下前壳内六角紧固螺钉(M5X20)，旋下警报器前壳。
将对丝拆下，并取出金属垫圈和橡胶套，将电缆线依次穿过对丝、金属垫圈、橡胶套，留出电缆长度约50mm。
将电缆芯剥去外皮留出金属导线5mm，将电缆的金属线头与警报器接线端子“Z1”、“Z2”、 “D1”、“D2”对应相接，如使用的是屏蔽电缆，可将电缆的屏蔽接入警报器端子“   ”，电缆的另一端做好标记（或以颜色区分）。
将橡胶套、金属垫圈、对丝连同电缆一同旋进警报器壳体，用扳手将对丝旋牢为止。
确认本警报器是否需要串联使用，如是串联使用需双向接线时，将电缆线按以上方法从警报器另一端接入并按相同方法旋紧各部件；如本警报器不需要串联双向接线时，警报器另一侧进线端必须拆下对丝并用防爆堵头（备附件）旋牢。
接线完成后，扣上警报器前壳，首先旋紧紧固螺钉，再旋紧紧定螺钉，从警报器外接地螺钉接入保护地。 
检查警报器电缆压紧对丝、防爆堵头和紧固螺钉、紧定螺钉是否旋牢，如未旋牢请将以上部件旋牢。

1. 紧固螺钉
2. 前壳
3. 接线端子
4. 橡胶套
5. 金属垫圈
6. 对丝
7. 防爆堵头
8. 紧定螺钉
9. 扬声器组件

[bookmark: _Ref140581933]图1- 100

至此，警报器的现场接线全部完成，接下来可进行控制器端的接线，接线时请注意警报器接线与控制器接线是一一对应的，请按对应标识对控制器端进行接线。

应用方法
GST-HX-440B/Ex火灾声光警报器信号总线的接线示意图，所示图1- 101：


[bookmark: _Ref140581955]图1- 101
[bookmark: _Toc140569384][bookmark: _Toc121751745][bookmark: _Toc205969118][bookmark: _Toc37250642]隔爆场合用可燃性气体探测报警系列
[bookmark: _Toc37250643][bookmark: _Toc205969119][bookmark: _Toc140569385]GT/Y-GST003M工业及商业用途可燃气体探测器
特点
GT-GST003M、GY-GST003M工业及商业用途点型可燃气体探测器分别为测量天然气和液化石油气的探测器。该类型探测器是安装在爆炸性危险环境的气体探测设备，并可将现场的可燃气体浓度转换成数字信号并传送到位于安全区的可燃气体报警控制器，以达到监测现场可燃气体浓度的目的。本产品符合GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》、GB 3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆设备“d”保护的设备》及GB 15322.1-2019《可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》标准的要求。
本探测器采用优质进口品牌催化燃烧传感器，工作稳定，传感器为独立模组设计，更换简单，更换后无需现场再标定，可以对传感器零点漂移进行自动补偿，且具有传感器使用寿命到期提醒功能。探测器采用总线和DC24V四线供电，具有独立的状态指示灯及现场浓度显示功能，可提供一对无源常开触点用于控制其他联动设备。使用磁铁调试手柄就可以对探测器进行现场不开盖调零和标定，安装简单，维护方便。
本探测器防爆标志为Ex d II C T6 Gb，适用于石油、化工、机械、医药、热力、储运等涉及可燃气体的工业场所，以及商场、饭店等可能使用可燃气体的一般商业场所。探测器只适用于爆炸性气体环境的1区和2区，不适用于0区及煤矿井下环境。本探测器既可用于室内环境，也可用于室外环境。
主要技术指标
1. 工作电压：
电源电压：DC24V 无极性   允许范围：DC12V~DC28V
总线电压：总线24V 无极性 允许范围：16V～28V
2. 工作电流：
电源监视电流≤48mA   电源报警电流≤55mA
总线监视电流≤2mA    总线报警电流≤3mA
3. 传感原理：催化燃烧
4. 取样方式：自然扩散
5. 传感器使用寿命：正常使用环境中累计工作满3年
6. 传感器连接方式：插拔式可更换传感器模组
7. 量程：3%LEL～100%LEL
8. 检测气体：GT-GST003M甲烷（天然气）
9. GY-GST003M丙烷（液化石油气）
10. 报警设定值：
11. 高限报警设定值：50％LEL
12. 低限报警设定值： 三级可调，一级10%LEL，二级15%LEL，三级20%LEL                 出厂默认为三级
13. 响应时间：≤30s
14. 状态指示：绿色、黄色、红色三个独立的状态指示灯
15. 浓度显示：段码液晶屏
16. 线    制：四线（DC24V电源+总线）
17. 报警输出接口：一组无源常开继电器输出接口，容量3A 30VDC/1A 125VAC，报警时闭合
18. 编码方式：电子编码，编码范围1～242
19. 使用环境条件：室外使用型
20. 使用环境：温度范围为-40℃～＋60℃、相对湿度≤95%、无腐蚀性气体的环境
21. 探测器进线接口： M20X1.5外螺纹
22. 外壳防护等级：IP65
23. 防爆标志：Ex d IIC T6 Gb
结构特征、安装与布线
GT/Y-GST003M型点型可燃气体探测器外形尺寸及结构示意图如图1- 102图1- 103所示，接线端子示意图如图1- 104所示。
其中：
Z1、Z2：接可燃气体报警控制器信号二总线，无极性
D1、D2：DC24V电源输入端子，无极性
[image: ]：探测器机壳保护地端子，可接屏蔽电缆屏蔽层
K1、K2：无源常开继电器输出端子，报警时闭合。
安装方法:
GT/Y-GST003M型点型可燃气体探测器的安装方式有两种，一种是安装到钢管上，另一种是安装到墙上，安装时探测器传感器进气孔方向要垂直向下。GT-GST003M探测器探测气体为密度比空气小的天然气，探测器应安装在高处；而GY-GST003M探测器探测气体为密度比空气大的液化气，则应安装在低处。探测器为防爆电气设备，要注意外壳接地。
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钢管安装
探测器钢管安装图1- 105所示（安装附件需客户自备）。


[bookmark: _Ref140582039]图1- 105

墙上安装
利用四个M6的膨胀螺栓（客户自备）将探测器安装到墙上，安装示意图1- 106所示


[bookmark: _Ref140582049]图1- 106

布线要求:
连接探测器和控制模块的电缆应使用铜芯多股导线的电缆，在1区和2区，线芯截面应不小于1mm2，电缆外径为10mm，所用电缆还应符合使用环境的其他要求，如耐热、耐腐蚀、防火等，在危险场所，电缆线需用金属管或塑料管做外防护管。无特殊要求时，可使用RVVP41.0，外径为10 mm的屏蔽电缆。线路走向等都应符合相应爆炸危险环境的要求。电缆线路在爆炸危险环境中严禁有中间接头，在特殊情况下，电缆线必须安设中间接头时，只允许在2区内采用相应的防爆接线盒（BHD51-3/4B型）加以保护，方可进行中间连接。
系统应用
GT/Y-GST003M点型可燃气体探测器可以和海湾公司的可燃气体报警控制器配接构成可燃气体报警监控系统，控制器必须放置在安全区。具体接线方法图1- 107所示。
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[bookmark: _Toc37250645][bookmark: _Toc205969121][bookmark: _Toc140569386]JB-KR-GSTN004型可燃气体报警控制器
特点
JB-KR-GSTN004可燃气体报警控制器用于配接海湾编码型可燃气体探测器、编码型声光警报器和编码型模块等，构成可燃气体监测报警及控制系统，实现可燃气体浓度显示、可燃气体浓度超限报警和报警控制等功能。
JB-KR-GSTN004为非防爆型室内使用产品，应安装在安全区。可应用于制药、石油化工、油气储运（气站、油库以及易燃易爆气体的管道输送）等行业的厂房、车间、库房以及实验室等多种场所监测可燃性气体的浓度，避免各种灾害性事故的发生。
JB-KR-GSTN004满足GB 16808-2008《可燃气体报警控制器》标准要求。
主要技术指标
1. 交流电源：交流AC220V  50/60Hz，允许电压变化范围AC176V～AC264V；
2. 备用电源：2节DC12V/10Ah密封铅电池串联；
3. 功耗：监视状态功耗≤20W；最大功耗≤150W；
4. 辅助电源输出：DC27V/6A，备电供电时输出电压跟随备电电压；
5. 控制输出：2路，常开、常闭可设置，触点容量1A 24VDC；
6. 液晶屏规格：单色STN液晶屏，128×96点；
7. 系统容量：
最多可带128个编码型可燃气体探测器，其编码范围为：1~128；
最多可带114个编码型声光警报器或编码型模块，其编码范围为：129~242。
8. 线制：
	线制
	连接线
	距离
	负载或连接设备

	24V无极性总线
	≥1.0 mm2双绞线
	＜1000m
	总线设备

	辅助输出电源线
	≥2.5 mm2
	视负载电流和线径而定
	可燃气体探测器、声光警报器、模块，负载电流之和≤6A

	控制输出线
	≥1.0 mm2
	视负载电流和线径而定
	被控设备

	CAN通讯线
	≥1.0mm2双绞线
	＜3000m
	火灾报警控制器

	RS-232通讯线
	CRT数据线
	＜15m
	图形显示装置

	RS-422通讯线
	超五类屏蔽网线
	＜1000m
	图形显示装置


9. 使用环境：
工作温度：0℃~+40℃
相对湿度≤95%，不凝露
10. 外形尺寸：宽430mm×高400mm×厚148mm
11. 外壳防护等级：IP30
结构特征、安装与布线
JB-KR-GSTN004外观示意图1- 108所示。
[image: F2]
[bookmark: _Ref140582072]图1- 108①主面板②打印机③蜂鸣器


JB-KR-GSTN004采用壁挂式安装，安装尺寸图1- 109所示。用2个M6的膨胀螺栓，通过位于机箱上部的两个挂孔将其固定在牢固的墙壁上。
[image: 说明书附图 V2]
[bookmark: _Ref140582082]图1- 109

	JB-KR-GSTN004外接端子图1- 110所示。


[bookmark: _Ref140582089]图1- 110

其中：
L、N、PE：交流220V接线端子，L为火线，N为零线，PE为保护接地。
24V、GND：辅助电源输出端子。
K11、K12：控制输出1接线端子，可设置为常开或常闭。
K21、K22：控制输出2接线端子，可设置为常开或常闭。
Z11、Z12：回路1无极性总线输出端子，连接编码型总线设备。
Z21、Z22：未使用。
CANH、CANL：CAN通讯端子，与火灾报警控制器联网。
RJ45网络插座：RS-232/RS-422通讯端口，选配RS-232/RS-422通讯板时使用，用于连接图形显示装置。
布线要求:
交流电源线应采用耐压750V以上的三芯绝缘线。
机壳保护接地线宜用截面积≥4mm2的铜导线，接地电阻应小于4Ω。
辅助电源输出(24V，GND)连接线应选用截面积≥2.5mm2线缆，应根据负载电流和线径计算线长，保证末端电压高于用电设备的最低工作电压。
控制输出线应选用截面积≥1.0mm2线缆，应根据负载电流和线径计算线长，保证末端电压高于用电设备的最低工作电压。
无极性总线(Z11，Z12)应选用截面积≥1.0mm2的双绞线，最长不超过1000m。
CAN通讯总线连线应选用截面积≥1.0mm2双绞线，最大线长不超过3000m。
RJ45网络插座线：选用RS-232通讯时，使用CRT数据线（选配RS-232/RS-422通讯板时附带），最大线长不超过15m；选用RS-422通讯时，推荐使用超五类屏蔽网线，最大线长1000m。
系统应用
可燃气体报警控制器系统应用图1- 111所示：
[image: ]
[bookmark: _Ref140582100]图1- 111

[bookmark: _Toc140569387]BHD51系列防爆接线盒
适用范围
BHD51系列防爆接线盒防爆性能完全符合GB3836.1《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分： 通用要求》及GB3836.2《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分： 隔爆型 “d”》标准要求，本系列产品适用于IIB级T6温度组别及以下级别的爆炸性气体混合物（1区和2区）场所，用于IIC级T6温度组别的防爆接线盒需订做。本系列产品主要用于380V/220V及以下电路中作为连接各种电器设备的分线、接线用。
[bookmark: _Toc37251410][bookmark: _Toc37250648][bookmark: _Toc205969124][bookmark: _Toc219102279][bookmark: _Toc228094832][bookmark: _Toc228873410][bookmark: _Toc349726274]型号含义低压
防爆接线盒
管螺纹规格（“G”）
外形代号（见表1）
设计序号
BHD51-








表1-2BHD51系列隔爆接线盒代号、外形及名称一览表
	代号
	外形
	名称
	代号
	外形
	名称

	A
	
	一通平

	F
	
	一通吊


	B
	
	直二通平

	G
	
	直二通吊


	C
	
	三通平

	H
	
	三通吊


	D
	
	四通平
	I
	
	四通吊



	E
	
	直角二通平

	J
	
	直角二通吊


	注：1.    表示平盖,    表示吊盖。
2.在正常情况下,吊盖与通头同口径,如特殊要求可特制。
3.通头一般为圆柱管螺纹G1/2＂、G3/4＂、G1＂如特殊要求可特制。
标注举例
BHD51-3/4B意义:BHD51隔爆型接线盒,管螺纹为3/4＂直二通平盖。
BHD51-1/2J意义:BHD51隔爆型接线盒,近螺纹为G1/2＂直角二通吊盖。
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表1-3BHD51系列隔爆接线盒技术指标
	额定电压
(V)
	额定电流
(A)
	防爆标志
	管螺纹规格
(G＂)
	防护等级

	380
	20
	ExdⅡBT6
*ExdⅡCT6
*ExeⅡT6
	1/2  3/4  1

	IP54
*IP55


	注：*如果要求IIC级，或增安型请注明。
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BHD51防爆接线盒外形示意图1- 112:

[bookmark: _Ref194917825]
[bookmark: _Ref140582113]图1- 112


其中L、H、H1外形尺寸表下见：

	规格
	L
	H
	H1

	G1/2＂
	175
	85
	110

	G3/4＂
	175
	85
	110

	G1＂
	175
	85
	110



安装前应检查本产品铭牌上所列基本数据是否与实际使用条件相符；
产品应可靠接地；
无论何种接线须将引入装置密封圈压紧；
安装、维修时应保证主腔电气间隙不小于5mm，爬电距离不小于12.5mm；
维修时必须切断前级电源后开盖；
引入装置密封圈和橡胶均采用耐油橡胶3001制造，具有一定的邵尔氏硬度，用户在使用、维修过程中若发现老化应与制造厂联系定购，并及时更换以确保防爆性能。
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[bookmark: _Toc140569389][bookmark: _Toc121751748]JTY-GXF-GST1D
[bookmark: _Toc122611378]特点
· [bookmark: _Toc374013552][bookmark: _Toc372033905]占1个地址编码点。
· [bookmark: _Toc374013553][bookmark: _Toc372033906]总线故障时可正常工作。
· [bookmark: _Toc374013554][bookmark: _Toc372033907]4种吸气强度可选择。
· [bookmark: _Toc372033909][bookmark: _Toc374013556]前壳可旋转180°安装，方便不同进管方向调试。
· [bookmark: _Toc374013557][bookmark: _Toc372033910]可显示当前采集参数：烟雾值、风速流量等。
· [bookmark: _Toc374013558][bookmark: _Toc372033911]有实时时钟，可根据记录查看报警、报故障时间。
· [bookmark: _Toc372033912][bookmark: _Toc374013559]4个火警级别，及相关的火警继电器输出，1个故障继电器输出。
· [bookmark: _Toc374013560][bookmark: _Toc372033913]火警记录单独存储，可存储999条；运行记录可存储999条。
[bookmark: _Toc122611379]主要技术指标
工作电压：总线电压：24V，允许范围16V～28V；
电源电压：DC24V，允许范围DC20V~DC28V
工作电流：总线：监视电流≤0.6mA，报警电流≤0.6mA
DC24V：监视电流≤340mA，报警电流≤360mA。
继电器输出：2A@30VDC；0.5A@125VAC
执行标准：GB 15631-2008
联网方式：485接口，MODBUS协议
信息存储容量：火警记录999条，运行记录999条
单管最大采样长度：100米
采样回路数目： 1个
工作温度范围：-10℃～55℃
工作湿度范围：相对湿度10%～95%，，不凝露
外形尺寸：170mm×215mm×115mm（长×宽×高，宽度为不含进出气管的尺寸）
重量：1.48kg
外壳材质：ABS
IP防护等级：IP30
[bookmark: _Toc122611380]结构特征、安装与布线


图2- 1 JTY-GXF-GST1D探测器外观示意图



图2- 2 JTY-GXF-GST1D探测器内部连线示意图

安装示意图2- 3、安装挂板尺寸图2- 4所示。安装步骤如下：
1) 首先将挂板固定在墙壁上。
2) 然后撬开上盖下方的两个橡胶塞，用螺丝刀松开螺钉，向上推上盖，即可拆下。
3) 将箱体挂在安装挂板上（箱体背部的U型部位对准挂板上的两个挂钩）。
4) 接上所有线路。
5) 将上盖与箱体挂接（上盖上的三个挂钩与箱体上的三个长方槽对正挂好）。
6) 拧紧固定上盖的两个螺钉，盖上橡胶塞。


[bookmark: _Ref140582214]图2- 3 JTY-GXF-GST1D安装示意图



[bookmark: _Ref140582218]图2- 4 JTY-GXF-GST1D安装挂板尺寸

[bookmark: _Toc122611381]接线示意图应用方法
[image: ]
图2- 5接线示意图

系统接线示意图所示，接线按下述步骤进行：
1) 首先拧开上盖的紧固螺钉，将上盖取下。
2) 将电缆线从电缆接头孔中穿入，接到相应的端子上，紧固电缆接头。
3) 安装上盖，用螺钉将上盖固定牢靠。
布线要求：总线Z1、Z2采用截面积≥1.0mm2的RVS双绞线；电源线D1、D2采用截面积≥1.5mm2的RV线；布线应与动力电缆、高低压配电电缆等不同电压等级的电缆分开布置，不能布设在同一穿线管或线槽内。
JTY-GXF-GST1D接线端子如下所示：


图2- 6 JTY-GXF-GST1D 接线端子示意图

表3-1 JTY-GXF-GST1D接线端子说明
	端子序号
	接线名称
	功能
	端子序号
	接线名称
	功能

	端子1
	Z1
	总线接口，无极性，两个Z1、两个Z2探测器内部连接在一起，没区别。
	端子4
	B
	485总线端子，级联下级。

	
	Z2
	
	
	A
	

	
	Z1
	
	端子5
	COM
	可设置为预警、火警1或火警2输出。

	
	Z2
	
	
	NO
	

	端子2
	D1
	DC24V接口，无极性，两个D1、两个D2探测器内部连接在一起，没区别。
	端子6
	COM
	火警输出，发生火警事件时继电器闭合。

	
	D2
	
	
	NO
	

	
	D1
	
	端子7
	COM
	故障输出，出现任何故障时继电器将断开。

	
	D2
	
	
	NC
	

	端子3
	B
	485总线端子
	
	
	

	
	A
	
	
	
	



[bookmark: _Toc121751749][bookmark: _Toc140569390]JTY-GXF-GST2D
特点
· 占2个地址编码点，每个编码点对应一个模组（模组指的是探测器中用来实现空气采样、分析的组件，该组件会根据采样、分析的结果报故障、火警等信息），可实现分区控制。
· 总线故障时可正常工作。
· 4种吸气强度可选择。
· 两个模组可分别设置的参数：灵敏度、风速上下限等。
· 前壳可旋转180°安装，方便不同进管方向调试。
· 可显示当前采集参数：烟雾值、风速流量等。
· 有实时时钟，可根据记录查看报警、报故障时间。
· 4个火警级别，及相关的火警继电器输出，1个故障继电器输出。
· 火警记录单独存储，可存储999条；运行记录可存储999条。
主要技术指标
工作电压：总线电压：24V，允许范围16V～28V；
电源电压：DC24V，允许范围DC20V~DC28V
工作电流：总线：监视电流≤0.6mA，报警电流≤0.6mA
DC24V：监视电流≤680mA，报警电流≤730mA。
继电器输出：2A@30VDC；0.5A@125VAC
执行标准：GB 15631-2008
联网方式：485接口，MODBUS协议
信息存储容量：火警记录999条，运行记录999条
单管最大采样长度：100米
采样回路数目：1个/2个（可设置）
工作温度范围：-10℃～55℃
工作湿度范围：相对湿度10%～95%，，不凝露
外形尺寸：330mm×215mm×115mm（长×宽×高，宽度为不含进出气管的尺寸）
重量：3.3kg
外壳材质：ABS，金属
IP防护等级：IP30
结构特征、安装与布线


图2- 7 JTY-GXF-GST2D探测器外观示意图



图2- 8 JTY-GXF-GST2D探测器内部连线示意图

安装示意图2- 9，安装挂板尺寸图2- 10所示。安装步骤如下：
1) 首先将挂板固定在墙壁上。
2) 然后撬开上盖下方的两个橡胶塞，用螺丝刀松开螺钉，向上推上盖，即可拆下。
3) 将箱体挂在安装挂板上（箱体背部的U型部位对准挂板上的两个挂钩）。
4) 接上所有线路。
5) 将上盖与箱体挂接（上盖上的三个挂钩与箱体上的三个长方槽对正挂好）。
6) 拧紧固定上盖的两个螺钉，盖上橡胶塞。



[bookmark: _Ref140582257]图2- 9 JTY-GXF-GST2D安装示意图


[bookmark: _Ref140582260]图2- 10 JTY-GXF-GST2D安装挂板尺寸

应用方法
接线图及接线说明请参考JTY-GXF-GST1D 1.4相关说明。端子示意图及说明请见和表3-2。

[bookmark: _MON_1474376038]
图2- 11 JTY-GXF-GST2D 接线端子示意图

表3-2 JTY-GXF-GST2D接线端子说明
	端子
序号
	接线
名称
	功能
	端子
序号
	接线
名称
	功能

	端子1
	Z1
	总线接口，无极性，两个Z1、两个Z2探测器内部连接在一起，没区别。
	端子7
	NO
	地址2的火警输出，当地址2的烟雾值达到火警级别时继电器闭合。

	
	Z2
	
	
	COM
	

	
	Z1
	
	端子8
	NO
	地址2的预警输出，当地址2的烟雾值达到预警级别时继电器闭合。

	
	Z2
	
	
	COM
	

	端子2
	D1
	DC24V接口，无极性，两个D1、两个D2探测器内部连接在一起，没区别。
	端子9
	NO
	地址1的火警2输出，当地址1的烟雾值达到火警2级别时继电器闭合。

	
	D2
	
	
	COM
	

	
	D1
	
	端子10
	NO
	地址1的火警1输出，当地址1的烟雾值达到火警1级别时继电器闭合。

	
	D2
	
	
	COM
	

	端子3
	B
	485总线端子
	端子11
	NO
	地址1的火警输出，当地址1的烟雾值达到火警级别时继电器闭合。

	
	A
	
	
	COM
	

	端子4
	B
	485总线端子，级联下级
	端子12
	NO
	地址1的预警输出，当地址1的烟雾值达到预警级别时继电器闭合。

	
	A
	
	
	COM
	

	端子5
	NO
	地址2的火警2输出，当地址2的烟雾值达到火警2级别时继电器闭合。
	端子13
	NC
	故障输出，出现任何故障继电器将断开。

	
	COM
	
	
	COM
	

	端子6
	NO
	地址2的火警1输出，当地址2的烟雾值达到火警1级别时继电器闭合。
	
	
	

	
	COM
	
	
	
	



[bookmark: _Toc121751750]

[bookmark: _Toc140569391]工业防尘防水系列产品
0. [bookmark: _Toc121751751][bookmark: _Toc140569392]JTY-GD-G3T(IP)点型光电感烟火灾探测器
特点
JTY-GD-G3T(IP)点型光电感烟火灾探测器(以下简称探测器)是采用红外散射原理研制而成的点型光电感烟火灾探测器。本探测器结构新颖、外形美观、性能稳定可靠、抗潮湿性强，适用于地下车库、消防泵/阀间、城市综合管廊、山区隧道、城市地下隧道、环境恶劣的生产车间、山区的无人值守建筑物、洗浴中心、锅炉房等一些特殊场所。
1.	地址编码可由电子编码器事先写入，也可由控制器直接更改，工程调试简便可靠。
2.	单片机实时采样处理数据、并能保存14个历史数据，曲线显示跟踪现场情况。
3.	具有温度、湿度漂移补偿，灰尘积累程度及故障探测功能。
4.	无极性二总线信号。
[bookmark: _Toc122607180][bookmark: _Toc122611389]主要技术指标
1.	工作电压：
信号总线电压：总线24V   允许范围：16V～28V
2.	工作电流：
监视电流≤0.8mA
报警电流≤1.8mA
3.	指示灯：报警确认灯，红色，巡检时闪烁，报警时常亮
4.	编码方式：电子编码（编码范围为1～242）
5.	保护面积：当空间高度为6米～12米时，一个探测器的保护面积，对一般保护场所而言为80平方米。空间高度为6米以下时，保护面积为60平方米。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）为准。
6.	线制：信号二总线无极性
7.	使用环境：
温    度：-10℃～+55℃
相对湿度≤95%，不凝露
8.	外形尺寸：直径103mm   高55mm（带底座）
9.	外壳防护等级：IP54（探测器与防水底座DZ-02（IP）配合使用）
10.	壳体材料和颜色：ABS，象牙白
11.	重量：约195g
12.	安装孔距：50mm～70mm
13.	执行标准：GB 4715-2005
结构特征、安装与布线
 JTY-GD-G3T(IP)点型光电感烟火灾探测器外形示意图如图3- 1所示:    
14.3.1安装方法
	探测器安装示意图3- 2所示。


[image: ] 
[bookmark: _Ref140582373]图3- 1



[bookmark: _Ref140582378]图3- 2探测器安装示意图

探测器的底座示意图3- 3所示，底座中心进线孔和两侧安装孔采用防水密封膜。底座上有4个导体片，其中一对长导体片上带接线端子，布线管内的探测器总线接在两个长导体片的接线端子上（不分极性）。
	待底座安装牢固后，将探测器底部对正底座顺时针旋转，即可将探测器安装在底座上。
探测器与底座安装后，将防拆螺钉拧入底座侧面的孔内，图3- 4所示。
[image: ]
[bookmark: _Ref140582429]图3- 3探测器DZ-02(IP)底座外形示意图


[image: ]
[bookmark: _Ref140582447]图3- 4防拆螺钉示意图


拆卸时，需先将防拆螺钉拧下，逆时针旋转探测器即可拆下。
布线方式：探测器二总线宜选用截面积≥1.0mm2的RVS双绞线，穿金属管或阻燃管敷设。
0. [bookmark: _Toc140569393][bookmark: _Toc121751752]JTW-ZCD-G3N（IP）点型感温火灾探测器
特点
JTW-ZCD-G3N(IP)点型感温火灾探测器（以下简称探测器）为无极性二总线制，可与本公司生产的各类火灾报警控制器的报警总线以任意方式并接。探测器采用带A/D转换的单片机。本探测器结构新颖、外形美观、性能稳定可靠，特别适用于发生火灾时有剧烈温升的场所，与感烟探测器配合使用更能可靠探测火灾，减少损失。本款探测器防护等级为IP54，其适用于管廊以及一些特殊场所。
探测器具有A1R和BS两种类别，根据应用环境的不同，可使用编码器进行现场设置。
主要技术指标
1.	与控制器采用无极性二总线连接；
2.	地址编码由电子编码器直接写入，工程调试简便可靠；
3.	探测器具有A1R和BS两种类别，可用于更广泛的温度环境。
15.2技术特性
1.	探测器类别：P（A1R和BS可设，出厂默认类别为A1R）
2.	工作电压：总线24V
3.	工作电流：
监视电流≤0.8mA
报警电流≤1.8mA
4.	报警确认灯：红色（巡检时闪烁，报警时常亮）
5.	编码方式：十进制电子编码，编码范围在1～242之间
6.	探测角度≤45°
7.	保护面积：当空间高度小于8m时，一个探测器的保护面积，对一般保护现场而言为20m2～30m2。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）为准。
8.	使用环境：
温    度：	A1R类别：典型应用温度25℃；范围 -10℃～50℃
           BS类别： 典型应用温度40℃；范围 -10℃～65℃
相对湿度≤95%，不凝露
9.	外形尺寸：直径103mm  高：58mm（带底座）
10.	外壳防护等级：IP54（探测器与防水底座DZ-02（IP）配合使用）
11.	壳体材料和颜色：ABS，象牙白
12.	重量：约160g
13.	安装孔距：50mm～70mm
14.	执行标准：GB 4716-2005
结构特征、安装与布线
JTW-ZCD-G3N(IP)点型感温火灾探测器外形示意图3- 5所示:    



[bookmark: _Ref140582463]图3- 5

安装方法
	探测器安装示意图3- 6所示。
[image: ]
[bookmark: _Ref140582469]图3- 6探测器安装示意图


探测器的底座示意图3- 7所示，底座中心进线孔和两侧安装孔采用防水密封膜。底座上有4个导体片，其中一对长导体片上带接线端子，布线管内的探测器总线接在两个长导体片的接线端子上（不分极性）。 
	待底座安装牢固后，将探测器底部对正底座顺时针旋转，即可将探测器安装在底座上。
探测器与底座安装后，可将防拆螺钉拧入底座侧面的孔内，图3- 8所示。
[image: ]
[bookmark: _Ref140582475]图3- 7探测器DZ-02(IP)底座外形示意图

拆卸时，需先将防拆螺钉拧下，逆时针旋转探测器即可拆下。
布线方式：探测器二总线宜选用截面积≥1.0mm2的RVS双绞线，穿金属管或阻燃管敷设。
[image: ]
[bookmark: _Ref140582496]图3- 8防拆螺钉示意图

0. [bookmark: _Toc140569394][bookmark: _Toc121751753]DZ-02(IP)底座
DZ-02(IP)底座示意图3- 9所示，底座中心进线孔和两侧安装孔采用防水密封膜。底座上有4个导体片，其中一对长导体片上带接线端子，布线管内的探测器总线接在两个长导体片的接线端子上（不分极性）。 
	待底座安装牢固后，将探测器底部对正底座顺时针旋转，即可将探测器安装在底座上。
探测器与底座安装后，可将防拆螺钉拧入底座侧面的孔内，图3- 10所示。
[image: ]
[bookmark: _Ref140582511]图3- 9探测器DZ-02(IP)底座外形示意图


[image: ]
[bookmark: _Ref140582544]图3- 10防拆螺钉示意图
拆卸时，需先将防拆螺钉拧下，逆时针旋转探测器即可拆下。
布线方式：探测器二总线宜选用截面积≥1.0mm2的RVS双绞线，穿金属管或阻燃管敷设。
0. [bookmark: _Toc140569395][bookmark: _Toc121751754]J-SAM-GST9221B/W手动火灾报警按钮
[bookmark: _Toc122611393]特点
J-SAM-GST9221B/W手动火灾报警按钮（以下简称报警按钮）安装在公共场所，当人工确认火灾发生后按下报警按钮上的按片，可向控制器发出火灾报警信号，控制器接收到报警信号后，显示出报警按钮的编码信息并发出报警声响。满足国标GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》的有关规定。本报警按钮满足IP67防护等级，适用于管廊场所。
[bookmark: _Toc122611394]主要技术指标
1. 工作电压：
总线电压：24V           允许范围：16V~28V
2. 工作电流：
监视电流≤0.7mA
报警电流≤0.9mA
3. 启动方式：人工按下按片
4. 启动零件类型：可重复使用型
5. 复位方式：用专用钥匙复位指示灯：红色，正常巡检闪亮，报警后点亮
6. 编码方式：电子编码，编码范围在1～242之间任意设定
7. 线制：与控制器无极性二线制连接
8. 使用环境：
类    型：户内
温    度：-10℃～+55℃
相对湿度≤95%，不凝露
9. 外形尺寸：140mm×110mm×66.5mm (含底壳)
10. 外壳防护等级：IP67
11. 壳体材料和颜色：ABS，红色
12. 重量：约280g(含底壳)
13. 安装孔距：122mm
14. 执行标准：GB 19880-2005
[bookmark: _Toc122611395]结构特征、安装与布线
报警按钮的外形示意图3- 11所示。
安装
警告：安装设备之前，请切断回路的电源并确认全部底座已安装牢靠且每一个底壳的连接线正确无误。
1. 安装前应首先检查外壳是否完好无损，标识是否齐全。
2. 安装时只需将报警按钮直接安装，安装孔距为122mm。安装示意图图3- 12所示。
如果安装到86盒，需要配安装板，按示意图3- 13所示安装。
3. 拆卸上盖，按图3- 14示意由上盖侧面豁口插入小一字螺丝刀，往里顶卡勾，上盖即可拆下来。慎撬和别，只往里顶即可。
[image: ]
[bookmark: _Ref140582555]图3- 11报警按钮外形示意图
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描述已自动生成]
[bookmark: _Ref140582657]图3- 12安装示意图

	[image: 图示, 工程绘图

描述已自动生成]

[bookmark: _Ref140582664]图3- 13安装示意图
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[bookmark: _Ref140582741]图3- 14上盖拆卸示意图

布线要求：可选用截面积≥1.0mm2的双绞线。
注意：图3- 15所示，线缆接头需要进行防水、绝缘处理（请使用防水胶带进行防水处理，防水胶带外还需缠绕电工胶带防止防水胶带被破坏；防水胶带规格：2mm×30mm×1.5m，每卷约可用于20支产品）。
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	[bookmark: _Ref140582753]图3- 15接线示意图


接线：棕色线、蓝色线接无极性信号二总线。
0. [bookmark: _Toc140569396]J-SAM-GST9223B/W消火栓按钮
特点
J-SAM-GST9223B/W消火栓按钮(以下简称消火栓按钮) 表面装一按片，当启用消火栓时，可直接按下按片，此时消火栓按钮的红色启动指示灯亮，表明已向消防控制室发出了报警信息，火灾报警控制器在确认了消防水泵已启动运行后，就向消火栓按钮发出命令信号点亮绿色回答指示灯。本消火栓按钮满足IP67防护等级，适用于管廊场所。

主要技术指标
1.	工作电压：
信号总线电压：24V     允许范围：16V~28V
2.	工作电流：
监视电流≤0.8mA
报警电流≤1.0mA
3.	输出容量：额定DC30V/100mA无源输出触点信号，接触电阻≤0.1
4.	线制：消火栓按钮与火灾报警控制器信号二总线连接
5.	编码方式：电子编码方式，占用一个总线编码点，编码范围可在1～242之间任意设定
6.	启动零件型式：重复使用型
7.	启动方式：人工按下按片
8.	复位方式：用专用钥匙手动复位
9.	指示灯：红色启动指示灯，巡检时闪亮，消火栓按钮按下时此灯点亮；绿色回答指示灯，消防水泵运行时此灯点亮
10.	使用环境：
温    度：0℃～＋55℃
相对湿度≤95%，不凝露
11.	外形尺寸：140mm×110mm×66.5mm (含底壳)
12.	外壳防护等级：IP67 
13.	壳体材料和颜色：ABS，红色
14.	重量：约280g(含底壳)
15.	安装孔距：122mm
16.	执行标准：GB 16806-2006
结构特征、安装与布线
消火栓按钮的外形示意图如图3- 16所示。
安装
警告：安装设备之前，请切断回路的电源并确认全部底座已安装牢靠且每一个底座的连接线正确无误。
1. 安装前应首先检查外壳是否完好无损，标识是否齐全。
2. 安装时只需将报警按钮直接安装，安装孔距为122mm。安装示意图如图3- 17所示。
如果安装到86盒，需要配安装板，按示意图如图3- 18所示安装。
3. 拆卸上盖，按示意图如图3- 19所示，由上盖侧面豁口插入小一字螺丝刀，往里顶卡勾，上盖即可拆下来。不能撬，只往里顶即可。
[image: ]
[bookmark: _Ref140582767]图3- 16消火栓按钮外形示意图
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[bookmark: _Ref140582786]图3- 17安装示意图

	[image: 图示, 工程绘图

描述已自动生成]
[bookmark: _Ref140582791]图3- 18安装示意图


	
	


5.3.3布线
布线要求：可选用截面积≥1.0mm2的双绞线。
注意：图3- 20所示，线缆接头需要进行防水、绝缘处理（请使用防水胶带进行防水处理，防水胶带外还需缠绕电工胶带防止防水胶带被破坏；防水胶带规格：2mm×30mm×1.5m，每卷约可用于20支产品）。
[image: ]
[bookmark: _Ref140582795]图3- 19上盖拆卸示意图
	[image: ]                     
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	[bookmark: _Ref140582852]图3- 20接线示意图


接线：棕色线、蓝色线接无极性信号二总线，绿线、黄绿线为无源常开输出线。
应用方法
消火栓按钮与火灾报警控制器及泵控制箱的连接为总线制启泵方式。采用总线制启泵方式时，消火栓按钮直接和信号二总线连接。消火栓按钮按下，即向火灾报警控制器发出报警信号，火灾报警控制器发出启泵命令并确认泵已启动后，将命令消火栓按钮点亮绿色回答指示灯。
[bookmark: _Toc140569397]GST-HX-321B/W火灾声光警报器
特点
GST-HX-321B/W火灾声光警报器(以下简称警报器)，用于在火灾发生时提醒现场人员注意。警报器是一种安装在现场的防水声光报警设备，可用于非住宅室内及管廊、隧道等。当现场发生火灾并被确认后，可由消防控制中心的火灾报警控制器启动。启动后警报器发出强烈的声光信号，以达到提醒现场人员注意的目的。本警报器抗磷化铝、盐雾、二氧化硫腐蚀，适用于仓库、厂房，及其它有磷化铝、盐雾、二氧化硫腐蚀环境的场所，同时满足GB 26851-2011《火灾声和/或光警报器》中的各项要求
(1) 采用2线制，仅有信号总线，现场接线更方便。
(2) 红色透明塑料光罩，采用超高亮发光二极管作为光源，显示醒目、寿命长、功耗低。
(3) 总线无极性，方便现场调试。
(4) 地址码为电子编码，可现场改写。
(5) 具有两种音调模式：第一种音调（火警音）、第二种音调（嘀嘀音）。
(6) 产品和接线底壳采用插接方式，接触可靠、便于施工。
(7) 具有良好的防水防尘功能。
(8) 具有检测蜂鸣器引线断开的功能，当蜂鸣器引线断开时，警报器上传故障信息。
主要技术指标
(1) 工作电压：总线24V，无极性  允许范围：16V～28V
(2) 工作电流：总线监视电流≤0.5mA 总线启动电流≤8mA
(3) 闪光频率：1.1Hz～1.7Hz
(4) 第一种音调声压级：75dB～115dB（正前方3m水平处（A计权））
第二种音调声压级：75dB～115dB（正前方3m水平处（A计权））
(5) 第一种音调变调周期：3.5s～4.8s
第二种音调变调周期：0.6s～1.0s
(6) 编码方式：采用电子编码方式，占一个总线编码点，编码范围可在1～242之间任意设定
(7) 线制：两线制，与控制器采用无极性信号二总线连接
使用环境：
温    度：-10℃～+55℃
相对湿度≤95%，不凝露
(8) 使用场所：室内
(9) 外壳防护等级：IP65
(10) 外形尺寸：141mm×90mm×50.5mm（带底壳）
(11) 安装孔距：60mm
结构特征、安装与布线
GST-HX-321B/W火灾声光警报器外形示意图3- 21所示。
(1) 安装前应首先检查外壳是否完好无损，标识是否齐全。
警报器底壳与警报器之间采用插接方式，安装时为明装，可安装在86H50型标准预埋盒上，安装示意图3- 22所示。
(2) 安装底壳时应注意方向，底壳示意图3- 23所示。 
(3) 接线时应注意标识，参见示意图3- 24所示。
(4) 其中：Z1、Z2：接控制器信号总线，无极性，引线截面积等于1.0mm2，长度约35cm镀锡，安装布线时接线处做好防水处理；
(5) 布线要求：信号总线Z1、Z2采用RVS双绞线，截面积大于等于1.0mm2。

	

[bookmark: _Ref140582937]图3- 21
	

[bookmark: _Ref140582967]图3- 22

	
	

	

[bookmark: _Ref140582972]图3- 23

	

[bookmark: _Ref140582976]图3- 24


	
	


应用方法
警报器总线的接线示意图如下所示。

0. [bookmark: _Toc140569398]GST-LD-8316/W 手自动转换装置
特点
GST-LD-8316/W手自动转换装置（以下简称转换装置），用于控制气体灭火系统在手动状态和自动状态之间的转换，同时还有紧急启动和停动功能。通常安装在保护区门口便于操作的位置，当有人员进入被保护区域时，可通过转换装置将系统置于手动模式，以禁止系统的联动启动；当无人员在被保护区域时，可通过转换装置将系统置于自动模式，以便火灾报警系统能自动联动气体灭火。
当被保护的区域内发生火灾时，按下“紧急启动”按键，即可向气体灭火控制器发出气体喷洒请求信号，气体灭火控制器按预设逻辑开始启动声光报警、关闭空调风阀等，经延时后，启动气体喷洒电磁阀。在延时期间，若现场人员确认无火灾发生或现场有人没有撤离，可立即按下“紧急停止”按键，中止延时。
主要技术指标
1. 工作电压：总线24V，允许范围：16V~28V
2. 工作电流：监视电流≤1mA     报警电流≤4mA
3. 启动方式：人工按下“紧急启动”按键
4. 启动零件类型：重复使用型
5. 复位方式：用专用钥匙复位 
6. 指示灯：
工作：绿色，工作时闪亮；
延时：红色，系统处于延时启动阶段时点亮；
启动：红色，控制器启动存放灭火气体的钢瓶的电磁阀时点亮；
喷洒：红色，灭火气体开始喷洒时点亮；
自动：黄色，系统处于自动模式时点亮；
手动：绿色，系统处于手动模式时点亮。
7. 线  制：与气体灭火控制器采用无极性两线制连接
8. 使用环境：
温    度：-10℃～+55℃
相对湿度≤95%，不凝露
9. 壳体材料和颜色：ABS，≤红色
10. 重量：0.4kg
11. 防护等级：IP65
12. 安装孔距：139mm
13. 外形尺寸：157mm×133mm×70mm
结构特征、安装与布线
装置的外形示意图3- 25所示。
[image: ]
[bookmark: _Ref140583017]图3- 25外形示意图
安装与布线
警告：安装设备之前，请切断回路的电源并确认全部底壳已安装牢靠。
此转换装置安装时无需拆解。“防水接头”与电缆之间已经预紧，是确保防水等级的重要零件。若拆卸后安装不良，会破坏防水性能，影响产品使用。
1.	转换装置采用壁挂式安装，通过2个8的塑料胀钉将装置整体安装固定在墙体上。安装孔位置和安装孔距图3- 26所示。
[image: ]防水接头

[bookmark: _Ref140583028]图3- 26安装示意图

2.	接线
布线要求：总线需采用截面积不小于1.0mm2的双绞线。
注意：图3- 27所示，线缆接头需要进行防水、绝缘处理（请使用防水胶带进行防水处理，防水胶带外还需缠绕电工胶带防止防水胶带被破坏；防水胶带规格：2mm×30mm×1.5m，每卷约可用于20支产品）。
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[bookmark: _Ref140583040]图3- 27接线示意图
应用方法
装置采用两线制与气体灭火控制器连接，允许最多10个转换装置（如果该回路中还配接有编码型紧急启/停按钮（以下简称按钮），则转换装置和按钮一共最多可以接10只）同时控制同一区域的气体灭火钢瓶，当多只装置连接时其间需采用并联连接，图3- 28所示（图中N≤10）。
[image: ]
[bookmark: _Ref140583050]图3- 28系统应用示意图

0. [bookmark: _Toc140569399]GST-LD-8317H/W气体释放警报器
特点
GST-LD-8317H/W气体释放警报器（以下简称警报器）是气体灭火系统的配套产品，通常安装在被保护场所的入口处。当气体喷洒后，气体灭火控制器（以下简称控制器）将启动警报器发出灯光指示，提醒人员注意并采取相应的措施。本警报器为编码型，可与公司气体灭火控制器配套使用，其据有以下主要特点：
· 与控制器进行通信采用数字信号，工作稳定可靠，对电磁干扰有良好的抑制能力；
· 地址码为电子编码，可由电子编码器事先写入，也可由控制器直接改写，工程调试简便。
技术特性 
1.工作电压：
总线电压：DC24V     允许范围：16V～28V
2.工作电流：
总线监视电流≤1mA          
总线动作电流≤18mA           
3.闪光频率：1.0Hz~2.0Hz
4.编码方式：电子编码方式，编码范围可在1～242之间任意设定
5.线制：与控制器采用二线连接，无极性。
6.使用环境：
温    度：-25℃～+55℃
相对湿度≤95%，不凝露
7.外形尺寸：396.8mm×151.3mm×39.3mm
8.外壳防护等级：IP65
9.壳体材料和颜色：面框铁，表面喷涂黑色；玻璃背面喷涂白色；底壳压铸铝喷涂黑色
10.重量：约2000g
11.安装孔距：左右371.4mm，上下100mm
12.执行标准：GB 26851-2011
结构特征 
警报器外形示意图3- 29所示（单位：mm）。


[bookmark: _Ref140583063]图3- 29警报器外形示意图

安装与布线 
警告：安装设备之前，请切断回路的电源并确认全部安装牢靠，且每一个连接线准确无误。
· 安装前应首先检查警报器外壳是否完好无损，标识是否齐全，安装时不得改变其结构。
· 警报器壁挂方式：先确定警报器安装位置，描下孔位，用四支M8的膨胀螺丝将警报器固定于墙面，接好线即可。
· 警报器端子说明。
Z1、Z2：电缆线，接控制器两总线，无极性。
· 布线要求：Z1、Z2，可选用截面积在1.0mm2（含）以上的RVS电缆线。



图3- 30安装示意图

应用方法
警报器与控制器的总线24V相连，实现气体释放显示功能。具体连接方法如下图。
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GST-LD-8317H/W
气体释放警报器
GST-LD-8317H/W
气体释放警报器
GST-LD-8317H/W
气体释放警报器

图3- 31

0. [bookmark: _Toc140569400]GST-LD-8335H/W手动自动状态指示灯
特点
GST-LD-8335H/W手动自动状态指示灯（以下简称指示灯）是气体灭火系统的配套产品，用来指示气体灭火系统在手动状态和自动状态之间的转换。通常安装在防护区域内的明显位置，以提醒现场人员保护区内的实时状态，本指示灯为编码型，可与公司气体灭火控制器（以下简称控制器）配套使用，其主要具有以下特点：
· 与控制器进行通信采用数字信号，工作稳定可靠，对电磁干扰有良好的抑制能力；
· 地址码为电子编码，可由电子编码器事先写入，工程调试简便。
· 本产品发光器件为LED，耗电量低，工作稳定，使用寿命长。
9.1技术特性
工作电压：
总线电压：DC24V     允许范围：DC16V～DC28V
工作电流：
总线工作电流16VS时≤10mA    28V时 ≤7mA         
编码方式：电子编码方式，编码范围可在1～242之间任意设定
线制：与控制器采用无极性二总线连接。
防水等级：IP65
使用环境：
温    度：-25℃～+50℃
相对湿度≤95%，不凝露
使用场所：室内
外形尺寸：395mm×145mm×42mm
壳体材料和颜色：冷轧板   磨砂黑  钢化玻璃（厚度8mm）
重量：约1900g
安装孔距：367mm
9.2结构特征
指示灯外形示意图3- 32所示（单位：mm）。 
[image: ]
[bookmark: _Ref140583150]图3- 32指示灯外形示意图

9.3安装与布线 
警告：安装设备之前，请切断回路的电源并确认全部安装牢靠，且每一个连接线准确无误。
1.	安装前应首先检查指示灯外壳是否完好无损，标识是否齐全。
2.	指示灯壁挂方式：先安装两只M6×60膨胀螺栓，安装孔距为367mm(参见图2)，再将指示灯接好线，调节好膨胀螺栓的高度，将指示灯紧挂在墙上。
[bookmark: _Toc140569401]CAC-01报警综合盘
特点
CAC-01报警综合盘，外部装有手动火灾报警按钮和火灾声光警报器，内部可配装模块、继电器、避雷设备等，也可作为应用场景中别的设备的电源接线箱（如火焰探测器，可燃气体等）。报警综合盘主要应用在公路隧道环境中，火灾发生后按下报警按钮上的按片，可向控制器发出火灾报警信号，控制器接收到报警信号后，显示出报警综合盘的编码信息并发出报警声响，火灾声光警报器启动声光警报。本报警综合盘特点如下：
(1) 综合盘集手动报警按钮、声光警报器于一体，实现报警。
(2) 具有良好的防尘防水功能，连同声光和手报按钮，整体可达IP65防护等级。
(3) 手动报警按钮或声光警报器出现故障时，便于拆卸，节省更换维修成本。
(4) 综合盘可耐低温和高温，能耐受严苛的温度环境，使用寿命长。
(5) 接线方式简单，现场易操作。
10.1主要技术指标
(1) 工作电压： 总线24V
(2) 线制：
与控制器无极性二线制连接（报警按钮和声光警报器部分）
(3) 使用环境：
类    型：室内
相对湿度≤95%，不凝露
(4) 外形尺寸：426mm×350mm×178mm 
(5) 外壳防护等级：IP65
(6) 安装方式：壁挂安装或嵌墙安装
(7) 壳体材料和颜色：金属外壳，深灰色
(8) 重量：6kg
(9) 安装孔距：330mm
(10) 执行标准：Q GST 45-2018
(11) WF1防腐认证
10.2结构特征
1.	警报器外形示意图3- 33所示：
2.  报警综合盘内部接线示意图3- 34所示。信号总线接入到Z1Z2端子上如图3- 35所示，接线端子最大电压不超过660V，最大电流不超过15A。如需安装继电器或者避雷设备，需自行配装标准导轨，标准导轨连同继电器或避雷设备一起固定到安装架上，内部空间最大可容纳4个模块。


[bookmark: _Ref140583160]图3- 33


[bookmark: _Ref140583188]图3- 34




[bookmark: _Ref140583236]图3- 35

10.3嵌墙安装示意图
报警综合盘可壁挂安装或嵌墙安装，嵌墙安装尺寸图3- 36所示，嵌墙安装墙壁槽预留尺寸为：500mm*450mm*90mm。


[bookmark: _Ref140583350]图3- 36

[bookmark: _Toc140569402]CAC-02报警综合盘
特点
CAC-02报警综合盘，外部装有手动火灾报警按钮，内部可配装模块、继电器、避雷设备等，也可作为应用场景中别的设备的电源接线箱（如火焰探测器，可燃气体等）。报警综合盘主要应用在公路隧道环境中，火灾发生后按下报警按钮上的按片，可向控制器发出火灾报警信号，控制器接收到报警信号后，显示出报警综合盘的编码信息并发出报警声响。本报警综合盘特点如下：
(1) 综合盘集手动报警按钮于一体，实现报警。
(2) 具有良好的防尘防水功能，连同手报按钮，整体可达IP65防护等级。
(3) 手动报警按钮出现故障时，便于拆卸，节省更换维修成本。
(4) 综合盘可耐低温和高温，能耐受严苛的温度环境，使用寿命长。
(5) 接线方式简单，现场易操作。
11.1主要技术指标
(1) 工作电压： 总线24V
(2) 线制：
与控制器无极性二线制连接（报警按钮部分）


(3) 使用环境：
类    型：室内
相对湿度≤95%，不凝露
(4) 外形尺寸：306mm×350mm×178mm 
(5) 外壳防护等级：IP65
(6) 安装方式：壁挂安装或嵌墙安装
(7) 壳体材料和颜色：金属外壳，深灰色
(8) 重量：4.5kg
(9) 安装孔距：330mm
(10) 执行标准：Q GST 45-2018
11.2结构特征
1.	警报器外形示意图3- 37所示：


[bookmark: _Ref140583260]图3- 37

2.  报警综合盘内部接线示意图3- 38所示。信号总线接入到Z1Z2端子上图3- 39所示，接线端子最大电压不超过660V，最大电流不超过15A。如需安装继电器或者避雷设备，需自行配装标准导轨，标准导轨连同继电器或避雷设备一起固定到安装架上，内部空间最大可容纳2个模块。


[bookmark: _Ref140583278]图3- 38



[bookmark: _Ref140583328]图3- 39

11.3嵌墙安装示意图
报警综合盘可壁挂安装或嵌墙安装，嵌墙安装尺寸图3- 40所示，嵌墙安装墙壁槽预留尺寸为：380mm*450mm*90mm。


[bookmark: _Ref140583337]图3- 40

0. [bookmark: _Toc140569403]GST-LD-IE8301型输入/输出模块
特点
GST-LD-IE8301输入/输出模块，是一款功能强大、应用广泛的编码工业模块。模块可以通过设置不同的工作模式，实现下列功能：启动消防联动设备，如排烟阀、送风阀、防火阀等，同时接收设备的动作回答信号。模块不能用于气体灭火设备的控制。
模块符合GB 16806-2006中的相关规定。本模块主要具有以下特点：
(1) 抗电磁干扰能力卓越。
(2) 可直接控制交流220V供电设备。
(3) 输入输出端均有检线功能。
(4) 工作模式可通过电子编码器设置，以实现不同的功能。
(5) 地址码为电子编码，可由电子编码器设置，也可由控制器更改，工程调试灵活简便。
12.1主要技术指标
(1) 工作电压：
	总线电压：24V   允许范围：16V～28V
	电源电压：DC24V   允许范围：DC20V～DC28V
(2) 工作电流：
	总线电流≤0.6mA
	电源监视电流≤15mA
(3) 输出 
	继电器输出：一组常开/常闭触点，容量为AC220V/5A或DC30V/5A
	DC24V输出：最大输出电流为1A
(4) 指示灯
输入指示灯：红色，正常监视状态闪亮，有输入信号时点亮；
输出指示灯：红色，启动输出时点亮，其它状态熄灭。
(5) 工作模式：共有多种工作模式，可通过设置不同的参数来选择工作模式
(6) 使用环境：
	温度：-40℃～+70℃
	相对湿度≤95%，不结露
	可室外使用
(7) 外壳防护等级：IP67
(8) 外形尺寸：195mm×275mm×86mm
12.2结构特征、安装与布线
模块的外形尺寸及结构图3- 41所示。


[bookmark: _Ref140583367]图3- 41

模块具有两种安装方式：一种是利用底壳背面两个M5孔安装到行架上，安装孔距为185mm（图3- 42左侧图所示）；另一种是利用安装板安装，可以安装到墙上或行架上，安装孔距为255mm（图3- 42右侧图所示）。安装到墙上建议使用2个M6膨胀螺栓，安装到行架上建议使用2个M6螺钉组合件。


[bookmark: _Ref140583417]图3- 42

对外端子示意图3- 43所示：


[bookmark: _Ref140583432]图3- 43

其中：
Z11、Z12：接控制器总线，无极性；
Z21、Z22：用于Z11、Z12总线的分线；
D11、D12：接DC24V电源，无极性；
D21、D22：用于D11、D12电源的分线；
NC1、NO1、COM1：继电器无源常闭常开输出端子；
I1-、I1+：输入端子；
O1-、O1+：DC24V输出端子，O1+为正，O1-为负。
12.3布线要求：因防护要求建议使用外径φ8～φ10的电缆线。总线可以采用双绞线，但要求用生料带将通过接头部分的线缠绕至外径φ8～φ10。DC24V电源线采用标称截面积≥1.5mm2的铜芯电缆线；其它采用标称截面积≥1.0mm2的铜芯电缆线。不进线的电缆接头应更换为备附的防水堵头。
对于金属软管线缆，请根据电缆接头的尺寸（如错误!未找到引用源。所示）选择合适的金属软管接头配接。
布线应符合使用环境的要求，如耐热、耐腐蚀、防火等。
模块控制交流220V设备或者外接安全栅组成本安防爆系统时，外壳必须可靠接地。
12.4应用方法
	模块在工作模式1工作时，与外部设备的连接图3- 44所示。





[bookmark: _Ref140583441]图3- 44


	模块在工作模式2工作时，与外部设备的连接图3- 45所示。


[bookmark: _Ref140583447]图3- 45

	模块在工作模式3工作时，与外部设备的连接图3- 46所示。


[bookmark: _Ref140583452]图3- 46

	模块在工作模式1、模式2、模式3工作时，输入或输出端如果不使用，需按图3- 47所示连接终端电阻。


[bookmark: _Ref140583475]图3- 47

[bookmark: _Toc137543681][bookmark: _Toc140569404]
缆式线型感温火灾探测器产品
[bookmark: _Toc137543682][bookmark: _Toc140569405]JTW-LD-GST85A
[bookmark: _Toc137543683][bookmark: _Toc140569406]特点
JTW-LD-GST85A缆式线型感温火灾探测器（以下简称探测器）是由JTW-LD-GST85A缆式线型感温火灾探测器信号处理单元（以下简称处理单元）、JTW-LD-GST85A缆式线型感温火灾探测器终端盒(以下简称终端盒)以及JTW-LD-GST85A系列感温电缆三部分共同组成。产品安装方便，运行稳定，符合GB 16280-2014标准相关要求。本探测器为编码型，可与公司火灾报警控制器配套使用，也可以作为独立式探测器使用。本探测器主要具有以下特点：
1. 结构稳定可靠，抗拉性强，抗震动性强。
2. 抗干扰能力强，采用良好的接地措施、隔离检测以及软件抗干扰技术，可应用于强电磁场干扰的场所。 
3. 通过无极性二总线，可以有效的将探测器的火警、故障状态上传给控制器。
4. 电子编码方式，工程调试简便可靠。
5.  处理单元外壳采用背板式安装，安装快捷方便。
[bookmark: _Toc137543684][bookmark: _Toc140569407]主要技术指标
1. 探测器类别：缆式、定温、不可恢复式、探测型
1. 总线模式处理单元工作电压：
总线电压：脉动24V     允许范围：16V～28V
电源电压：DC24V        允许范围：DC20V～DC28V
1. 总线模式处理单元工作电流：
总线：监视电流≤0.5mA     报警电流≤0.5mA            
电源：监视电流≤15mA      报警电流≤26mA
1. 独立模式处理单元工作电压：
电源电压：DC24V          允许范围：DC20V～DC28V
1. 独立模式处理单元工作电流：
电源：监视电流≤15mA      报警电流≤26mA
1. 报警温度：85℃
1. 状态指示：正常运行：绿色指示灯闪亮（控制器总线、24V电源同时供电，3秒左右闪亮一次）
正常运行：绿色指示灯20秒左右闪亮，稳定后常亮（24V电源独立供电）
火警    ：红色指示灯常亮
故警    ：黄色指示灯常亮
1. 编码方式：电子编码方式，编码范围可在1～242之间任意设定
1. 线制：四线制，与控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接
1. 使用环境：
温    度：-10℃～+50℃
相对湿度≤95%，不凝露
1. 外形尺寸：
处理单元外形尺寸：180mm×125mm×55.5mm
终端盒外形尺寸：83mm×81mm×56mm
1. 外壳防护等级：IP65
1. 使用长度：≤150m
1. 处理单元安装方式：背板式安装
1. 执行标准：GB 16280-2014
[bookmark: _Toc137543685][bookmark: _Toc140569408]结构特征、安装与布线
探测器的处理单元和终端盒外形示意图4- 1图4- 2所示（单位：mm）。


[bookmark: _Ref140583497]图4- 1处理单元外形示意图




[bookmark: _Ref140583509]图4- 2终端盒外形示意图

安装前应首先检查警报器外壳是否完好无损，标识是否齐全。
处理单元壁挂方式：用两只塑料胀管木螺钉组Φ6×30GB/T 951 3.5将产品固定在墙壁上，安装示意图4- 3：


[bookmark: _Ref140583519]图4- 3处理单元安装孔示意图

处理单元端子说明：
D1、D2：接DC24V，无极性。
Z1、Z2：接控制器两总线，无极性。
DL1、DL2、DL3：接感温电缆，DL1接感温电缆红色线，DL2接感温电缆金属裸线，DL3接感温电缆白色线。
NC1、COM1、NO1：故障输出，COM1为公共端，NC1为常闭端，NO1为常开端。
NC2、COM2、NO2：火警输出，COM2为公共端，NC2为常闭端，NO2为常开端。
运行状态：NC1、COM1断开，COM1、NO1闭合，NC2、COM2闭合，COM2、NO2断开。
火警状态：NC1、COM1断开，COM1、NO1闭合，NC2、COM2断开，COM2、NO2闭合。
故障状态：NC1、COM1闭合，COM1、NO1断开，NC2、COM2闭合，COM2、NO2断开。
终端盒端子说明：
DL1、DL2、DL3：接感温电缆，DL1接感温电缆红色线，DL2接感温电缆金属裸线，DL3接感温电缆白色线。
    布线要求：Z1、Z2采用截面积≥1.0mm2的RVS双绞线；电源线D1、D2采用截面积≥1.5mm2的RV线；NC1、COM1、NO1，NC2、COM2、NO2采用截面积≥1.0mm2的RV线。布线应与动力电缆、高低压配电电缆等不同电压等级的电缆分开布置，不能布设在同一穿线管或线槽内。
    防水接头进线要求：为达到防护等级，建议使用φ4-φ8直径的护套线。
探测器与控制器的总线和电源DC24V相连，实现火灾报警功能。具体连接方法如下图。
[image: ]
图4- 4

[bookmark: _Toc137543686][bookmark: _Toc140569409]JTW-LD-GST85B
[bookmark: _Toc137543687][bookmark: _Toc140569410]特点
JTW-LD-GST85B缆式线型感温火灾探测器（以下简称探测器）是由JTW-LD-GST85B缆式线型感温火灾探测器信号处理单元（以下简称处理单元）、JTW-LD-GST85B缆式线型感温火灾探测器终端盒(以下简称终端盒)以及JTW-LD-GST85B系列感温电缆三部分共同组成。产品安装方便，运行稳定，符合GB 16280-2014标准相关要求。本探测器为编码型，可与公司火灾报警控制器配套使用，也可以作为独立式探测器使用。本探测器主要具有以下特点：
1. 结构稳定可靠，抗拉性强，抗震动性强。
2. 抗干扰能力强，采用良好的接地措施、隔离检测以及软件抗干扰技术，可应用于强电磁场干扰的场所。 
3. 通过无极性二总线，可以有效的将探测器的火警、故障状态上传给控制器。
4. 电子编码方式，工程调试简便可靠。
5.  处理单元外壳采用背板式安装，安装快捷方便。
[bookmark: _Toc137543688][bookmark: _Toc140569411]主要技术指标
1. 探测器类别：缆式、定温、可恢复式、探测型
2. 总线模式处理单元工作电压：
总线电压：脉动24V     允许范围：16V～28V
电源电压：DC24V        允许范围：DC20V～DC28V
3. 总线模式处理单元工作电流：
总线：监视电流≤0.5mA     报警电流≤0.5mA            
电源：监视电流≤15mA      报警电流≤26mA
4. 独立模式处理单元工作电压：
电源电压：DC24V          允许范围：DC20V～DC28V
5. 独立模式处理单元工作电流：
电源：监视电流≤15mA      报警电流≤26mA
6. 报警温度：85℃
7. 状态指示：正常运行：绿色指示灯闪亮（控制器总线、24V电源同时供电，3秒左右闪亮一次）
正常运行：绿色指示灯20秒左右闪亮，稳定后常亮（24V电源独立供电）
火警    ：红色指示灯常亮
故警    ：黄色指示灯常亮
8. 编码方式：电子编码方式，编码范围可在1～242之间任意设定
9. 线制：四线制，与控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接
10. 使用环境：
温    度：-10℃～+50℃
相对湿度≤95%，不凝露
11. 外形尺寸：
处理单元外形尺寸：180mm×125mm×55.5mm
终端盒外形尺寸：83mm×81mm×56mm
12. 外壳防护等级：IP65
13. 使用长度：≤150m
14. 处理单元安装方式：背板式安装
15. 执行标准：GB 16280-2014
[bookmark: _Toc137543689][bookmark: _Toc140569412]结构特征、安装与布线
探测器的处理单元和终端盒外图4- 5图4- 6所示（单位：mm）。


[bookmark: _Ref140583545]图4- 5处理单元外形示意图


[bookmark: _Ref140583546]图4- 6 终端盒外形示意图
安装前应首先检查警报器外壳是否完好无损，标识是否齐全。
处理单元壁挂方式：用两只塑料胀管木螺钉组Φ6×30GB/T 951 3.5将产品固定在墙壁上，安装示意图如图4- 7：


[bookmark: _Ref140583557]图4- 7处理单元安装孔示意图

处理单元端子说明：
D1、D2：接DC24V，无极性。
Z1、Z2：接控制器两总线，无极性。
DL1、DL2：接感温电缆，DL1接接感温电缆红色线（外带丝网），DL2接感温电缆黑色线。
NC1、COM1、NO1：故障输出，COM1为公共端，NC1为常闭端，NO1为常开端。
NC2、COM2、NO2：火警输出，COM2为公共端，NC2为常闭端，NO2为常开端。
运行状态：NC1、COM1断开，COM1、NO1闭合，NC2、COM2闭合，COM2、NO2断开。
火警状态：NC1、COM1断开，COM1、NO1闭合，NC2、COM2断开，COM2、NO2闭合。
故障状态：NC1、COM1闭合，COM1、NO1断开，NC2、COM2闭合，COM2、NO2断开。
终端盒端子说明：
DL1、DL2、DL3：接感温电缆，DL1接感温电缆红色线，DL2接感温电缆金属裸线，DL3接感温电缆白色线。
    布线要求：Z1、Z2采用截面积≥1.0mm2的RVS双绞线；电源线D1、D2采用截面积≥1.5mm2的RV线；NC1、COM1、NO1，NC2、COM2、NO2采用截面积≥1.0mm2的RV线。布线应与动力电缆、高低压配电电缆等不同电压等级的电缆分开布置，不能布设在同一穿线管或线槽内。
    防水接头进线要求：为达到防护等级，建议使用φ4-φ8直径的护套线。
探测器与控制器的总线和电源DC24V相连，实现火灾报警功能。具体连接方法如下图。
[image: ]
图4- 8

[bookmark: _Toc137543694][bookmark: _Toc140569413]JTW-LD-GST105B
[bookmark: _Toc137543695][bookmark: _Toc140569414]特点
JTW-LD-GST105B缆式线型感温火灾探测器（以下简称探测器）是由JTW-LD-GST105B缆式线型感温火灾探测器信号处理单元（以下简称处理单元）、JTW-LD-GST105B缆式线型感温火灾探测器终端盒(以下简称终端盒)以及JTW-LD-GST105B系列感温电缆三部分共同组成。产品安装方便，运行稳定，符合GB 16280-2014标准相关要求。本探测器为编码型，可与公司火灾报警控制器配套使用，也可以作为独立式探测器使用。本探测器主要具有以下特点：
1. 结构稳定可靠，抗拉性强，抗震动性强。
2. 抗干扰能力强，采用良好的接地措施、隔离检测以及软件抗干扰技术，可应用于强电磁场干扰的场所。 
3. 通过无极性二总线，可以有效的将探测器的火警、故障状态上传给控制器。
4. 电子编码方式，工程调试简便可靠。
5.  处理单元外壳采用背板式安装，安装快捷方便。
[bookmark: _Toc137543696][bookmark: _Toc140569415]主要技术指标
1. 探测器类别：缆式、定温、可恢复式、探测型
2. 总线模式处理单元工作电压：
总线电压：脉动24V     允许范围：16V～28V
电源电压：DC24V        允许范围：DC20V～DC28V
3. 总线模式处理单元工作电流：
总线：监视电流≤0.5mA     报警电流≤0.5mA            
电源：监视电流≤15mA      报警电流≤26mA
4. 独立模式处理单元工作电压：
电源电压：DC24V          允许范围：DC20V～DC28V
5. 独立模式处理单元工作电流：
电源：监视电流≤15mA      报警电流≤26mA
6. 报警温度：105℃
7. 状态指示：正常运行：绿色指示灯闪亮（控制器总线、24V电源同时供电，3秒左右闪亮一次）
正常运行：绿色指示灯20秒左右闪亮，稳定后常亮（24V电源独立供电）
火警    ：红色指示灯常亮
故警    ：黄色指示灯常亮
8. 编码方式：电子编码方式，编码范围可在1～242之间任意设定
9. 线制：四线制，与控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接
10. 使用环境：
温    度：-10℃～+70℃
相对湿度≤95%，不凝露
11. 外形尺寸：
处理单元外形尺寸：180mm×125mm×55.5mm
终端盒外形尺寸：83mm×81mm×56mm
12. 外壳防护等级：IP65
13. 使用长度：≤150m
14. 处理单元安装方式：背板式安装
15. 执行标准：GB 16280-2014
[bookmark: _Toc137543697][bookmark: _Toc140569416]结构特征、安装与布线
探测器的处理单元和终端盒外形示意图图4- 9图4- 10所示（单位：mm）。


[bookmark: _Ref140583579]图4- 9 处理单元外形示意图


[bookmark: _Ref140583580]图4- 10 终端盒外形示意图
安装前应首先检查警报器外壳是否完好无损，标识是否齐全。
处理单元壁挂方式：用两只塑料胀管木螺钉组Φ6×30GB/T 951 3.5将产品固定在墙壁上，安装示意图如图4- 11：


[bookmark: _Ref140583589]图4- 11处理单元安装孔示意图
处理单元端子说明：
D1、D2：接DC24V，无极性。
Z1、Z2：接控制器两总线，无极性。
DL1、DL2：接感温电缆，DL1接接感温电缆红色线（外带丝网），DL2接感温电缆黑色线。
NC1、COM1、NO1：故障输出，COM1为公共端，NC1为常闭端，NO1为常开端。
NC2、COM2、NO2：火警输出，COM2为公共端，NC2为常闭端，NO2为常开端。
运行状态：NC1、COM1断开，COM1、NO1闭合，NC2、COM2闭合，COM2、NO2断开。
火警状态：NC1、COM1断开，COM1、NO1闭合，NC2、COM2断开，COM2、NO2闭合。
故障状态：NC1、COM1闭合，COM1、NO1断开，NC2、COM2闭合，COM2、NO2断开。
终端盒端子说明：
DL1、DL2、DL3：接感温电缆，DL1接感温电缆红色线，DL2接感温电缆金属裸线，DL3接感温电缆白色线。
    布线要求：Z1、Z2采用截面积≥1.0mm2的RVS双绞线；电源线D1、D2采用截面积≥1.5mm2的RV线；NC1、COM1、NO1，NC2、COM2、NO2采用截面积≥1.0mm2的RV线。布线应与动力电缆、高低压配电电缆等不同电压等级的电缆分开布置，不能布设在同一穿线管或线槽内。
    防水接头进线要求：为达到防护等级，建议使用φ4-φ8直径的护套线。
探测器与控制器的总线和电源DC24V相连，实现火灾报警功能。具体连接方法如下图。
[image: ]
图4- 12
[bookmark: _Toc137543698][bookmark: _Toc140569417]分布式光纤线型感温火灾探测器产品
[bookmark: _Toc137543699][bookmark: _Toc140569418]GST-DTS-2020P
[bookmark: _Toc137543700][bookmark: _Toc140569419]特点
GST-DTS-2020P分布式光纤线型感温火灾探测器（以下简称探测器）是由GST-DTS-2020P分布式光纤线型感温火灾探测器信号处理单元（以下简称主机）和感温光纤两部分共同组成。产品安装方便，运行稳定，符合GB 16280-2014标准相关要求。本探测器可与我公司火灾报警控制器和图形显示装置以及DTS-CRT软件配套使用，也可以作为独立式探测器使用。
主机以一定重复频率发射脉冲激光入射到传感光纤，产生拉曼（Raman）效应，分析其斯托克分量与反斯托克分量的敏感数值，可实现对温度精确的监测。
本探测器主要具有以下特点：
1. 结构稳定可靠，抗拉性强，抗震动性强。
2. 抗干扰能力强，采用良好的接地措施、隔离检测以及软件抗干扰技术，可应用于强电磁场干扰的场所。 
3. 将光纤作为传感器，采集数万个温度数据，覆盖区域零盲点，实现真正意义的分布式测量。
4. 测量距离长且连续，监控区域大，测量精度高，响应速度快，实现10km秒级定位火灾位置。
5. 实时采集监测区域信息，显示器进行直观显示，实现全年不间断可视化监测。
6. 现场只需光缆，无需额外铺设电缆，防水、防燃、防爆、耐腐蚀、抗电磁干扰，具有超高稳定性、安全性、免维护性。
7. 报警方式灵活，可实现差定温报警，具有4路测量通道，根据使用环境灵活搭配选用，确保火灾发生初期可靠报警。
8. 采用8寸大屏幕显示，界面简洁，操作性强，人机交互友好。
9. 具有多种接口、拓展性强，可通过CAN、RS485和以太网输出多种信息，实现多系统数据共享、联动。
10. 可查询历史温度记录，最长回溯记录7天，支持曲线回放及单点位置温度查询。
11. 配套GM9200可实现实时温度数据的组态。
[bookmark: _Toc137543701][bookmark: _Toc140569420]主要技术指标
1. 探测器类别：分布式光纤、差定温、可恢复式、分布定位、探测报警型；
2. 电源：
主电：AC220V/50Hz，电压变化范围＋10%～－15%；
备电：DC24V 12V/14Ah密封铅酸电池，2节；
最大工作电流：≤1A；
额定保护电流：2A
3. 测量距离：单通道10km或4通道总长度10km；
4. 通道数：4通道；
5. 温度分辨率：0.1℃；
6. 定位精度：±1m；
7. 定温动作温度：60℃、70℃、85℃；动作温度误差±10%；
8. 标准报警长度：2m；
9. 输出继电器：8组常规输出，1组火警输出，1组故障输出；
10. 显示屏：8英寸触摸显示屏，分辨率1280×800；
11. 通讯接口：USB、CAN、RS485、以太网；
12. 光纤类型：GI62.5/125-27/250DTS多模；
13. 光纤外径：3.0mm；
14. 光纤接口：FC/APC；
15. 外形尺寸：482mm*395mm*177mm；
16. 安装方式：4U盘式；
17. 防护等级：IP20；
18. 使用环境：
工作温度：-10~50℃；
相对湿度：≤95%，不凝露；
19. 执行标准：GB 16280-2014；

[bookmark: _Toc137543702][bookmark: _Toc140569421]结构特征、安装与布线
探测器的外形示意图5- 1如所示（单位：mm），感温光纤（铠装多模单芯测温光缆）结构示意图5- 2所示。


[bookmark: _Ref140583704]图5- 1 探测器的外形示意图

[image: ]
[bookmark: _Ref140583710]图5- 2 感温光纤结构示意图


在安装以前，应首先对现场设备进行检查，主要检查内容包括：使用说明书等随机附件，核对无误后再对探测器外观进行必要的检查。
主机安装方式：4U盘式机箱，机柜内安装，安装示意图如图5- 3，安装尺寸如图5- 4。
[image: ]
[bookmark: _Ref140583722]图5- 3探测器安装方式

[image: ]

	尺寸
（mm）
	W6
	H5
	H6
	直径D3

	
	465.0
	37.7
	101.6
	6.8


[bookmark: _Ref140583739]图5- 4安装尺寸图
	感温光纤安装：感温光纤不同场景的设置，如下图5- 5图5- 6图5- 7图5- 8图5- 9图5- 10图5- 11所示。
[image: ]
[bookmark: _Ref140583771]图5- 5公路、铁路、地铁隧道感温光纤的设置

[image: ]
[bookmark: _Ref140583773]图5- 6电缆隧道、夹层、桥架、竖井感温光纤的设置

[image: ]
[image: ]
注：对于每隔一定距离的焊缝高危处（以9米为例)，在此位置将感温光缆缠绕5m进行重点监测保护。
掩埋式石油、天然气管道感温光纤的设置

[image: ]
[bookmark: _Ref140583775]图5- 7供热管道感温光纤的设置

[image: ]
[bookmark: _Ref140583777]图5- 8 除液化石油气外的石油储罐感温光纤的设置

[image: ]
[bookmark: _Ref140583778]图5- 9 液化石油气等球型罐感温光纤的敷设

[image: ]
[bookmark: _Ref140583780]图5- 10 煤粉输运带的感温光纤的设置

[image: ]
[bookmark: _Ref140583781]图5- 11工业建筑中的重要厂房和仓库感温光纤的设置


[bookmark: _Toc429392812][bookmark: _Toc429812044][bookmark: _Toc430149964][bookmark: _Toc431713928][bookmark: _Toc432308287][bookmark: _Toc454240900][bookmark: _Toc456061422][bookmark: _Toc457869393][bookmark: _Toc459444776][bookmark: _Toc460206783][bookmark: _Toc460226313][bookmark: _Toc460375497][bookmark: _Toc460835471][bookmark: _Toc461263127][bookmark: _Toc462469688][bookmark: _Toc463169530][bookmark: _Toc464280725][bookmark: _Toc464280907][bookmark: _Toc464281597][bookmark: _Toc473604790][bookmark: _Toc480173402][bookmark: _Toc480597139][bookmark: _Toc491073248][bookmark: _Toc491567590][bookmark: _Toc502378829][bookmark: _Toc31516345][bookmark: _Toc39897323][bookmark: _Toc121836810]接线和设置：
探测器主机检查完毕后，如各项测试均符合要求，将光纤连接到主机，连接时主机应在关机状态。安装时应注意以下几个方面：
· 光纤编号，安装前将对应光纤进行编号，防止多条光缆之间产生混淆。
· 光纤端头保护，安装前保证光纤两端接头的保护帽插接牢固没有损坏，光纤插接到主机上时注意光纤端面不要触碰到法兰，切勿向端面吹气以免造成污染。安装过程中切勿将接头拖地。
· 安装方向，根据光纤米标位置，将首端连接到探测器，以免定位错误。
· 光纤预留，建议在每个分区附近预留10米左右的光纤，方便以后熔接测试等。
· 在光纤布线施工过程中，要确保感温光纤的最小曲率半径不得小于10 厘米，感温光纤要自然盘绕，不能使感温光纤受到外力，否则会增加感温光纤的附加损耗，引起探测的温度误差增大。
· 由于测量时光纤前端与末端测得数值受干扰较大，故光纤前后各10米不参与测量，实际测量距离需减去20米，实际布线时需要将前10米盘到机柜下方。
同时，由于光纤十分脆弱，容易折断，使用过程中要十分注意：
1） 禁止使用高温物体对光纤进行非检测性加热，以免损坏光纤。
2） 禁止踩踏、折弯、用力拖拽光纤。
3） 光纤端面保护套不要随意摘下。
4） 光纤接头严禁与金属、地板、墙壁等坚硬物体碰撞。
注：由于机器正常工作时需要发出激光，请勿直视法兰接口或光纤端面接口以免受伤。

探测器各部分说明：
探测器主机各部分如图5- 12图5- 13所示
[image: ]
[bookmark: _Ref140583796]图5- 12探测器主机正视图

[image: ]
[bookmark: _Ref140583808]图5- 13探测器主机后视图

1. 指示灯：
火警指示灯：火警时红色常亮；
运行指示灯：运行时绿灯常亮；
故障指示灯：故障时黄灯常亮。
2. USB：三路USB-A接口，支持U盘升级程序及连接其他外接设备。
3. 按键：两个按键，分别为“复位”与“消音”。
“消音”：在故障报警状态下，按下“消音”键可中止故障音响；有新的故障时，重新发声。在正常工作状态下，此键无响应。
“复位”：当火警或故障等处理完毕后，按下“复位”键对控制器进行复位操作，清除当前的所有火警、故障和消音状态。
4. 光纤法兰：4通道光纤接口，通道1-通道4。
5. RJ45：以太网接口，用于配接图形显示装置或火灾报警控制器等。
6. 备电开关：用于接通或断开备电电源。
7. 主电开关：用于接通或断开主电电源。
8. 交流输入：交流220V接线端子及机箱保护接地线端子。
9. CAN&485端子：各1组，CANH、CANL、485A、485B。
120：CAN终端匹配电阻，通过拨动开关选择是否接入匹配电阻。
   CAN：用于连接火灾报警控制器；Tx-数据发送指示灯，Rx-数据接收指示灯
   RS485：用于连接其他第三方设备modbus通讯；Tx-数据发送指示灯，Rx-数据接收指示灯
10. 继电器输出端子：8组常规输出端子，1组火警输出端子，1组故障输出端子。
火警端子：火警继电器输出，上电后NC与COM短路，NO与COM开路。当发生火警后NC与COM开路，NO与COM短路；
故障端子：故障继电器输出，上电后NC与COM开路，NO与COM短路，当发生故障后NC与COM短路，NO与COM开路。
常规输出端子：上电后默认开路，动作后短路。
11. 电池仓：内置两节12V/14Ah大容量电池。



[bookmark: _Toc140569422]火灾自动报警及联动控制系统设计说明
火灾自动报警系统与消防联动控制系统防爆产品、线型定温火灾探测产品、吸气式感烟火灾探测产品、工业模块产品、船用产品的设计同样也可以采用火灾自动报警系统与消防联动控制分体方式和一体化设计。
其中防爆产品和通用产品可以在一个系统中共同使用，通用产品和防爆产品的编码接口在安全区使用，防爆产品应用于危险区。设计时应注意模块箱用于连接本安设备，只占一个总线编码点，GST-LD-8331可以连接最多10只本安型消火栓按钮；GST-LD-8332可以连接最多10只本安型探测器和报警按钮；GST-LD-8333只能连接一只本安型火灾声光警报器。隔爆型编码探测器不需要连接防爆编码接口，每一个探测器占一个总线编码点。	
海湾安全技术有限公司　　　　　　　　                                    邮编：066004
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